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Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantinel(i hokejbalového hristé v Opave, KyleSovicich na parc.¢. 1070/34

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o pozemk p.¢. 1070/34. Nachazi se v zastavéném Uzemi mésta Opavy v katastralnim Gzemi Opava -
KyleSovice. Pozemek a hokejbalové hfisté na ném jsou napojeny na inZenyrské sité a komunikace mésta. Terén
v misté stavebnich Uprav je bez vétSich vyskovych rozdild. Majitelem pozemku, staveb a zafizeni na ném
umisténych je Statutarni mésto Opava, Horni nameésti 382/69, Mésto, 74601 Opava.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

Byl proveden stavebné technicky prizkum, ktery prokazal, Ze navrhovanou stavbu lze realizovat.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nenachdzi v zadném ochranném nebo bezpecnostnim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolované, seizmické ani povodriové oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby sousednich pozemka.

Stavebnimi Upravami nedojde k ovlivnéni odtokovych pomér( tzemi ani okoli predmétného objéktu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Nejsou.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemka uréenych k plnéni funkce lesa (doéasné /
trvalé)

Nejsou.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
Stavba — dle charakteristiky nevyzaduje budovani novych inzenyrskych siti a pripojek.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba ma 1 stavebni objekt:
S001  Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantinelt hokejbalového hristé v Opavé, Kylesovicich

Dokonceni projektu stavby: 1/2016

Zahajeni stavby: dle schvaleni MMO a MSMT
Ukonceni stavby: viz. harmonogram vystavby
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

V soucasné dobé i po stavebnich Upravach bude ucelem uZivani stavby - sportovisté (tzn. hokejbalové hristé
minimalni licence "C" dle platnych pravidel Ceskomoravského svazu hokejbalu s moZnosti vyuZivat toto hfisté
na in-line brusleni).
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Parametry z hlediska Uzemni regulace, popf. urbanismu nijak neovliviiuji kompozici prostorového reseni danné
lokality. Dochazi pouze k Upravé jiz stavajiciho sportovisté a to ve shodnych parametrech dle stavajiciho stavu.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Nejedna se o architektonické reSeni stavby. Stavba (stavebni Upravy) budou presné kopirovat stavajici stav
sportovisté. Nevznikaji nové tvarové hmoty, ani nastavby, pfistavby apod.

Materildly pouZité pfi stavebnich Upravach budou kopirovat stdvajici materidly sportovisté (konstrukce
mantinel, mantinely, atd.) mimo samotny povrch hfisté, kde dochazi ke zméné z asfaltového povrchu na
povrch z polypropylenu.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Nejedna se o vyrobni prostory.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Celé sportovisté na parcele ¢. 1070/34 je bezbariérové a splriuje pozadavky pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujici
bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Stavba je navrZena vsouladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu, tak aby bylo zajisténo jeji
bezpecné uzZivani. V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné predpisy BOZP, poZéirni ochrany
a hygienické predpisy. Zakladni pravni normou je zdkon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci).

Podle téchto pravnich predpisti musi byt v dobé stavby postupovano a musi byt striktné dodrzovany.

Pfedpoklady nutné pro uvedeni do provozu:
— souhlasny stav s projektovou dokumentaci

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni, konstrukéni a materialové feseni, postup vystavby

Stavajici stav: Aredl hokejbalového hristé v Opavé, KyleSovicich byl vybudovan v ramci investi¢ni akce méstem
Opava v roce 2002. Od té doby doslo k nékolika opravam konstrukce hrazeni, mantinell, ochrannych siti apod.
HFisté o rozmérech 26,0 x 52,0 m je opatfeno asfaltovym povrchem a plastovymi mantinely na ocelové
konstrukci - typ UHER COMPANY. Stdvajici asfaltovy povrch je jiz silné znehodnocen povétrnostnimi
podminkami a zubem casu. Na ploSe hfisté jsou jiz viditelné praskliny a trhliny i zvinéni povrchu. Dilatacni
spary byly v minulosti opravovany, ale stdle dochazi k jejich ,otevirani“, které bude nutné ¢asem opravovat. Po
desti ¢i odtavani snéhu se mistné tvori velké louze o priiméru cca. 3,0 m.

Stdvajici hrazeni je provedeno z ocelové pozinkované konstrukce s plastovymi deskami a madlem. Vlivem stafi a
provozu dochazi k praskani desek mantineld, které se postupné vyménuji. Taktéz konstrukce hrazeni je vlivem
provozu zprohybana a v nékterych mistech jiz staticky nevyhovujici.

Navrhovany stav: Jednd se o stavebni Upravy stdvajiciho hokejbalového hristé na ul. U Hfisté v Opavé,
KyleSovicich. V ramci této investi¢ni akce dojde k pokladce nového umélého povrchu na stavajici asfaltovou
plochu hokejbalového hristé, dale budou rekonstruovany veskeré nosné i nenosné konstrukce mantinelll a
vyménény desky a madla v celém rozsahu véetné ochrannych siti, ochrannych okopovych past a prostord pro
hraéskou a trestnou lavici. Pouzité prvky musi mit potvrzeni Sportovné-technické komise Ceskomoravského
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svazu hokejbalu, poptipadé vyrobce, Ze instalované PP mantinelové desky a madla, jsou uréené pro hokejbal a
venkovni prostredi.

Postup Feseni:

Ze stadvajicich mantinelll budou demontovéany veskeré desky a madla v celém rozsahu. Demontované desky
budou po dobu montdze deponovany v aredlu hokejbalového hristé a po dokonceni bude po dohodé s
investorem rozhodnuto o jejich uskladnéni pop¥. likvidaci dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Po
demontaZi desek mantinelll a madel dojde k demontazi vSech stdvajicich nosnych i nosnych prvkd ocelové
konstrukce pro mantinely a ochranné sité. Tato konstrukce jiz nespliiuje statické pozadavky a musi byt
odstranéna.

Po téchto demontaznich pracich stavajicich konstrukci hfisté dojde k provedeni vykopovych praci patek novych
sloupkd mantineld. Bude se jednat o betonové patky (beton min. pevnosti C12/15) min. hloubky 600-800mm z
dlvodu nezdmrzné hloubky. Po realizaci patek dojde k montazi nosnych prvkl (sloupkd, pfiéli, podélnych
nosnikl, apod.) mantinelll a ochrannych siti. Tyto sloupky a celd konstrukce pro nové mantinely budou z Zarové
zinkovanych profil( odpovidajicich rozmér( dle dodavatelské dokumentace. Celou nosnou konstrukci je nutno
uzemnit dle pravidel CSN! Na takto pfipravenou konstrukci bude instalovdno nové opldsténi z plastu PE-HD s
UV stabilizaci. Oplasténi bude montovano v co nejdelSich modulech (standard se bere min. délka 3,0 m).

Pfed montazni samotnych mantinelovych desek bude probihat realizace nového povrchu sportovisté. Jako
nejvhodnéjsi reSeni byl projektantem stavby vybran sportovni umély povrch nové generace — sportovni
polypropylenovy povrch urceny pro venkovni hokejbalova htisté, spliujici pozadavky:

inertni v{ci plisnim, houbam, vihkosti, a umoZnujici odvétravani podkladu

v modulovém provedeni s pevnym zamkovym spojem, véetné pripadnych dilatacnich prvk

odolny vici povétrnostnim vlivim, odolny vici znecisténi a chemikaliim

snadno zdemontovatelny a opakované montovatelny

musi mit drendazni vlastnosti, tj. musi zajistovat staly odvod vody z povrchu

bezudrzbovy, s vysokou odolnosti proti mechanickému opotirebeni i UV zareni

umoznujici celoro¢ni vyuZziti, s moznosti ,zaledovani“ v zimé

VVVVVYYVYY

Sportovni povrch musi mit potvrzeni o zpUsobilosti sportovniho plastového povrchu pro soutézni, vykonnostni
a rekreaéni hokejbal od Sportovné-technické komise Ceskomoravského svazu hokejbalu, certifikdt pro
sportovni povrchy dle normy CSN EN 14877:2006 Povrchy pro sportovisté, Syntetické povrchy pro venkovni
sportovni zafizeni (vydany Institutem pro testovani a certifikaci ICT). Barvu povrchu upfesni investor pred
zahajenim praci. Doddavka plastového sportovniho povrchu bude zahrnovat i pfipadnou dodavku vyrovnavaci a
tlumici podlozky.

Pozn.: Sportovni povrch bude pretaZzen za okraj mantineld a to v min. délce 500mm. Po realizaci povrchu bude
provedena zavérec¢na finalni realizace mantinelovych desek a to véetné okopového pasu u spodniho okraje.
Vyska pasu 150mm. DlleZita je koordinace praci - zejména dilatacni mezera u paty mantinelu.

b) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni plsobici na ni nemélo za nasledek :

A, zficeni stavby nebo jeji ¢asti

Statika stavby zajistuje splnéni podminky Gnosnosti.

B, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Statika stavby zajistuje splnéni podminky pfetvofeni.

C, poskozeni ¢asti stavby v diisledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce

U stavby nedojde k neptipustnému pretvoreni po dobu uzivani objektu jako sportovisté - hfisté pro hokejbal.

vrve

Statika stavby zajistuje splnéni podminky Gnosnosti.

Pfi navrhu konstrukci z hlediska prostorového usporadani, dimenzi jednotlivych prvka apod. bylo pfihlédnuto
jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti (1. MS), tak proti pretvoreni (2. MS). Navrh konstrukci bezpecné
vyhovuje zadanému zatizZeni.

Limitni hodnoty pretvoreni dle pfislusnych CSN EN nebudou piekroceny.

zatiZzeni a uvazenim vSech moznych zatéZovacich stavll v ndvrhu konstrukci objektl ve vsech fazich projektu.
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Nezbytnym predpokladem zajisténi mechanické odolnosti a stability je dale dodrzeni norem pro vlastni
provadéni, dodrzeni technologické kazné, bezpecnostnich predpisti — provadéni s pfisluSnym opravnénim dle
stavebniho zdkona a souvisejicich predpist, véetné kontrolnich a zkusebnich cinnosti.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) technické reseni

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Soucasti stavebnich Uprav nejsou technicka a technologicka zafizeni.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno provadét PBR.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Podle zdkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni s energii - neni nutno fesit.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNIi PROSTREDI

Charakter stavby nevyZaduje feSeni hygieny a ochrany zdravi — stavajici hygienicka zafizeni nejsou stavbou
dotéeny. Veskeré stavebni prace se poté provedou dle platnych pravnich predpisG CR predevsim Zakon
€.183/2006 — Stavebni zakon, vyhlasek ¢.132/1998 Sb., 135/1998 Sh., 137/1998 Sb., 501/2006 Sb., 502/2006
Sb. a dalsich véetné norem CSN. Na stavbu bude dohlizet odborny stavebni dozor s autorizaci a bude veden
stavebni denik. Pfed ukoncenim stavby budou provedeny veskeré potrebné revize. Investor uschova doklady o
shodé pouzitych materidld — Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky véetné zmén, NV ¢&.
190/2002 Sh. — protokol PECA a doklad o likvidaci pfipadné suti.

Nakladani s odpady

e Skladovani vznikajicich odpadl bude provadéno oddélené s naslednym odbornym odstranénim.

e (QOdpady zarazené jako nebezpecné budou skladovany ve specidlnich kontejnerech tak, aby nedoslo
k jejich nezadoucimu znehodnoceni, zneuZziti, odcizeni nebo Uniku do okolniho prostiedi.

e Nakladani s odpady bude smluvné zajisténo. Smlouvy se zneskodrovateli odpadd budou pfilozeny
k evidenci odpadu.

e Pfinakladéanis odpady se bude postupovat ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech a vyhlasek ¢.
381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sh. a ¢. 384/2001 Sb. v platném znéni.

Pti vystavbé

Pfi provadéni bouracich a stavebnich praci se bude tfidit odpadovy materidl a kontinudlné odvazet na skladku
odpadii ve smyslu zékona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. a jeho provadécich Vyhlasek MZP ¢.381, 383 a 384/2001
a ve smyslu zakona o odpadech €.7/2005 Sb. a jeho provadécich Vyhl. MZP 41/2005.

S vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni a provozni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona o odpadech, véetné predpis vydanych k jeho provedeni.

Pti provozu
S veskerymi odpady, které by vznikly z provoznich cinnosti, musi byt naklddano v souladu s ustanovenimi
zakona o odpadech, véetné predpisli vydanych k jeho provedeni.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Povodné - objekt se nachazi v Gzemi ohroZzeném pfirozenymi nebo zvlastnimi povodnémi ve smyslu zakona

¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Staticky vypofet a posudek zakladovych konstrukci objektu splfiuje
protipovodnova opatfeni ve smyslu tohoto zdkona.
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b) Sesuvy - dle dostupnych informaci Ceské geologické sluzby — GEOFONDu (mapa ,,Sesuvy“) se zdjmové Gzemi
nenachazi v prostoru ohroZzeném sesuvnymi pochody a s nimi souvisejicimi jevy. Neni proto nutné pro stavbu
provadét vtomto smyslu Zadna zvlastni ochranna a preventivni opatreni.

c) Poddolovani - dle dostupnych informaci Ceské geologické sluzby — GEOFONDu, (mapy ,Vlivy ddini &innosti
(poddolovand Gzemi, hlavni dllini dila, deponie (haldy)”, "Oznamena dilini dila", "Bariské mapy") se zajmové
Uzemi nenachazi v prostoru dotéeném banskou cinnosti, ani v jeho blizkém okoli. Neni proto nutné pro stavbu
provadét vtomto smyslu Zzadna zvlastni ochranna a preventivni opatfeni.

d) Seismicita - v prostoru stavby nebyla zaznamenana seizmicita.

e) Radon - z charakteristiky objektu neni poZadovdno méreni radonu.

f) Hluk v chranéném venkovnim prostoru stavby — stavajici stav - beze zmén.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici hokejbalové hfisté je napojeno na rozvody nn a destovou kanalizaci.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici objekt - neni nutno fesit.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni

Stavajici objekt - neni nutno fesit.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stdvajici objekt - neni nutno resit.

c) doprava v klidu

Nefresi se.

d) pési a cyklistické stezky

Nefresi se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNiICH UPRAV

a) terénni Gpravy

Stdvajici objekt - neni nutno resit.
b) pouzité vegetacni prvky

Neresi se.

c) biotechnicka opatieni

Netesi se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

Na projektovany zamér se nevztahuje hodnoceni stavby dle zdkona 100/2001 Sb. vzhledem k jeho charakteru.
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a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

e Vlivy na ovzdusi

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e  Vlivy navodu

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e Vlivy na plGdu, Gzemi a geologické podminky

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e Vlivy v dasledku ukladani odpadd

Vzhledem ktomu, Ze se nejedna o objekt s vyrobni technologii, nebude dochazet k produkci odpadi
vznikajicich pti vyrobé a jejim uzivani.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht apod.).
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Viz. bod a) vyse.

c) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Stavba nema vliv na chrdnéné tzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stanovisko EIA se nezpracovava.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpecénostni pdsma se nenavrhuiji.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva

Za hlavni zpUsob ochrany obyvatelstva je povaZovano véasné vyrozuméni a varovani obyvatel a zabezpeceni
jejich vcasné evakuace. K vyrozuméni a varovani obyvatel bude vyuZito hromadnych informacnich prostredkd
véetné televizniho a rozhlasového vysilani.

Celkova charakteristika stavby z hlediska civilni ochrany je dana projektovou dokumentaci, umisténim stavby,
pouZitymi stavebnimi technologiemi a pozadavky orgdni statni spravy a samospravy véetné soucasné platné
legislativy pro ochranu obyvatelstva v Ceské republice.

Stavebni objekt se nenachazi v zéné havarijniho planovani jadernych zafizeni ve smyslu zakona ¢.18/1997 Sh.
(atomovy zakon). Nevznika tak potieba ani povinnost zabezpecovat opatieni ve smyslu tohoto zakona pro
ochranu obyvatel.

Stavebni objekt neni mistné prisluSnym organem statni spravy zarazen do zény havarijniho pldnovani ve smyslu
zakona ¢.353/1999 Sb. (o prevenci nebezpeénych havarii). Mistné pFislusny organ statni spravy ani organy
samospravy nevznesly pozadavek na zfizovani zafizeni civilni ochrany ve smyslu vyhlagky Ministerstva vnitra CR
¢. 380/2002Sb. (vyhlaska k pripravé a provadéni ukolll ochrany obyvatelstva) pro potfeby jimi spravovaného
uzemi.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zhotovitel vyuZije elektrickou energii z rozvadéce umisténém na samotném hfisti v Opavé, KylesSovicich na parc.
¢. 1070/34. Po celou dobu vystavby bude uéinnym zplsobem udriovadn bezpecény stav pracovnich ploch i
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Veskeré demontazni a montaini prace musi byt provedeny dle platnych predpisti a €SN za dodrzeni pravidel
bezpectnosti prace. Docasnad zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navriena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozaru nebo vybuchu. Fyzické osoby musi
byt dostatecné chranény pred nebezpedim Urazu elektrickym proudem. Ndvrh, provedeni a volba docasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vnéjsich vlivli a odborné zplsobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni.
Rozvody energie, existujici pred zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny.

Docasnd elektrickd zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zatizeni musi byt
umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho
umisténim musi byt seznameny vsechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, kterd nemusi zlstat z provoznich dlvodd zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

b) odvodnéni stavenisté

Neresi se.

S objekty zatizeni stavenisté, napojenych na vodu a kanalizaci se neuvazuje. Dodavatel stavby si zajisti mobilni
chemické WC (napf¥. Toi-Toi, Wecko, WC Help apod.).

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Netesi se.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Vzhledem k charakteru stavby budou negativni
vlivy z provadéni stavby minimdlni. Bude se jednat zejména o hluk pti bouracich pracich a naslednych
montdznich a stavebnich pracich. Ani soustfedénim téchto, pfipadné i dalSich hluénych praci, mezi 7. a 21.
hodinu nebudou poruseny podminky natizeni vlady ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky
hluku a vibraci. Hlu¢né prace budou probihat v dobé od 7 do 21 h, a to pouze ve vSedni dny.

Za usporadani stavenisté, vymezeného pracovisté prostor ohrozenych stavbou a za zabezpeceni svého majetku
na stavenisti odpovida zhotovitel.

Zdravotni lékarska pomoc :

Integrovany zachranny systém — 112 nebo
Rychla lékaFska pomoc — 155

Hasici — 150

Policie CR — 158

Méstska Policie — 156

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Nefesi se.

Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni drevin.
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f) maximalni zdbory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)
Netesi se.
g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pti realizaci dojde ke vzniku odpad(l. Manipulace a ukladani musi byt provadéno dle Zak.¢.185/ 2001 Sb., za cozZ
nese zodpovédnost dodavatel stavby.

ZpUsob nakladani s odpady:

1 - vyuZiti (palivo, regenerace, recyklace)

2 - odstranéni (uloZeni na skladku, spalovani apod.)
3 - biologicka uUprava

N - nebezpecny odpad

O - ostatni odpad

Kod .
Odpadu Druh odpadu Kategorie
170201 Drevo (0}
170202 Sklo 0]
1702 03 Plast 0]

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01,
170904 170902 a1709 03 0
200301 Smésny komunalni odpad 0]

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neresi se.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pro ochranu Zivotniho prostiedi pred negativnimi tcinky béhem provadéni bude nutno:
- omezit hluénost na stavbé

- snizit prasnost

- nakladat s odpady ze stavebni vyroby dle zakona

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci podle jinych pravnich pfedpist

Samostatny dokument — Plan BOZP s ptilohou — viz. nize.
k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Celé sportovisté na parcele ¢. 1070/34 je bezbariérové a splriuje pozadavky pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujici
bezbariérové uZivani staveb.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Stavba nevyzZaduje.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ic¢inkiim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.)

Nefesi se.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Dokonceni projektu stavby: 1/2016

Zahajeni stavby: dle schvaleni MMO a MSMT
Ukonceni stavby: viz. harmonogram vystavby
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B.8.2 PLAN BOZP

1. uvoD

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen Plan BOZP) stanovuje poZadavky pro zajisténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace a z nich vyplyvajici povinnosti vytvaret pracovni podminky, které umoznuji bezpecny vykon
¢innosti pti realizaci stavby. Plan BOZP fesi rizika, jejichZ pusobeni mize mit vazné dlsledky a zpracovava se v nasledujicich
pripadech:

A. Plan BOZP je zpracovan jako soucast projektové dokumentace — ¢ast ,D“, podle vyhlasky 499/2006 Sh. o dokumentaci
staveb, pro ucely vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby, pokud si to stavba svymi parametry vyzaduje
zvysené ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle zdkona 309/2006 Sb. §15 odst. 2, které jsou stanoveny provadécim
predpisem

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfiloha ¢.5.

- prace ve vysce nad 10 m

- prace spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dilcl
- prace s vysoce toxickymi chemickymi latkami

- prace se zdroji ionizujiciho zareni

- prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

- prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni
- studnarské prace

- prace ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

- prace potapécské

- prace ve zvySeném tlaku vzduchu

- prace s vybusninami

B. Dle zdkona 309/2006 Sbh. §15 odst. 1 v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpokladanda doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany
prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn v pfepoctu na jednu
fyzickou osobu.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze nejsou naplnéné podminky z vySe uvedenych zakonu, vyhlasek a nafizeni vlady, tedy neni
nutné vypracovavat PLAN BOZP pro tuto stavbu.

V Opavé, leden 2015 Ing. Dusan VLA DAR
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