D.1.1-01-TZ
Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantinel(i hokejbalového hristé v Opave, KyleSovicich na parc.¢. 1070/34

AKCE : Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantineli
hokejbalového hristé v Opavé, KyleSovicich

MiSTO : ul. U Hriét&, Opava - 747 06
k.U. Opava-KyleSovice, parc.¢. 1070/34
INVESTOR : Street Hockey Club Opava; Jasna 1, 747 06 Opava; IC:68177461
STUPENPD : Dle zakona €. 183/2006 Sb.(Stavebni zakon)
VYPRACOVAL : Ing. Du$an VLADAR, Liptovska 3, Opava, 747 06
ZODP. PROJEKTANT: Roman Sipek, Bilovecka 1162/167, Opava, 747 06

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

L
2016-01-01



D.1.1-01-TZ
Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantinel(i hokejbalového hristé v Opave, KyleSovicich na parc.¢. 1070/34

OBSAH:

A. TECHNICKA ZPRAVA

A.1.1  Ucel objektu.

A.1.2 Zasady architektonického, funkcniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feseni vegetacnich uprav okoli
objektu, véetné Feseni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

A.13 Kapacity, uZitkové plochy, obestavény prostor, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni.

A.1.4 Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uiiti objektu a jeho poZadovanou
Zivotnost.

A.15 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvora.

A.1.6 ZpUsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického priizkumu.

A.1.7 Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd.

A.1.8 Dopravni feseni.

A.1.9 Ochrana objektu pfed skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, proti-radonova opatfeni.

A.1.10 DodrZeni obecnych pozadavkt na vystavbu.

A.1.11 Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk. prasnost apod.)

B. VYKRESOVA CAST

2016-01-01



D.1.1-01-TZ
Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantinel(i hokejbalového hristé v Opave, KyleSovicich na parc.¢. 1070/34

A.l.1 Ucel objektu.

V soucasné dobé i po stavebnich Upravach bude ucelem uzivani stavby - sportovisté (tzn. hokejbalové hfristé
minimalni licence "C" dle platnych pravidel Ceskomoravského svazu hokejbalu s moznosti vyuZivat toto hfisté
na in-line brusleni).

Obec: Opava [505927]
Katastrdlni zemi: Opava - KyleSovice [711811]
obec katastralni dzemi parfelnl druh pozemku Qodle, katastru vyméra
[ nemovitosti
Opava KyleSovice Sportovisté a rekreacni plocha - ostatni
0 505927 1070/34 3279 m2
pava [ J [711811] / plocha m

A.1.2 Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného fesSeni a feSeni vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné

feSeni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Parametry z hlediska Uzemni regulace, popt. urbanismu nijak neovliviiuji kompozici prostorového feseni danné
lokality. Dochazi pouze k Upravé jiz stavajiciho sportovisté a to ve shodnych parametrech dle stavajiciho stavu.
Nejedna se o architektonické reSeni stavby. Stavba (stavebni Upravy) budou presné kopirovat stavajici stav
sportovisté. Nevznikaji nové tvarové hmoty, ani nastavby, pristavby apod.

Materidly pouZité pri stavebnich Upravach budou kopirovat stavajici materidly sportovisté (konstrukce
mantinel, mantinely, atd.) mimo samotny povrch hristé, kde dochazi ke zméné z asfaltového povrchu na
povrch z polypropylenu.

Celé sportovisté na parcele ¢. 1070/34 je bezbariérové a splriuje pozadavky pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb.

A.1.3 Kapacity, uZitkové plochy, obestavény prostor, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni.
Zakladni rozmér sportovisté: typizované htisté pro hokejbal 52,0 m x 26,0 m
Zakladni niveleta (+0,00) : +0,00 = 249,500

A.1.4 Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlUvodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou
Zivotnost.

Stavebni ¢ast - konstrukéni feseni

a) Pripravné a bouraci prace
Ze stavajicich mantineld budou demontovany veskeré desky a madla v celém rozsahu. Demontované desky
budou po dobu montdze deponovany v aredlu hokejbalového hristé a po dokonceni bude po dohodé s
investorem rozhodnuto o jejich uskladnéni popt. likvidaci dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Po
demontaZi desek mantinelll a madel dojde k demontaZi vSech stavajicich nosnych i nosnych prvkd ocelové
konstrukce pro mantinely a ochranné sité. Tato konstrukce jiz nespliuje statické pozadavky a musi byt

odstranéna.

Technologicky postup bourani:

- zajistit moZnosti odstranéni odbouraného materidlu popt. jeho skladkovani tak, aby neprekazel dalSimu
postupu praci véetné vstupl a vjezdu

- bourdni provadét tak, aby nebyla narusena pevnost ostatnich c¢asti

- P#i bourani nutno dodrzet vyhlasku €. 324 /91 Sb. - CUBP o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a to ¢ast desatou — Bouraci a rekonstrukcni prace

Stavenisté bude vycisténo od suti a skladovanych materiald.
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b) Zaklady a vykopy
Po téchto demontaznich pracich stdvajicich konstrukci hristé dojde k provedeni vykopovych praci patek novych
sloupkd mantineld. Bude se jednat o betonové patky (beton min. pevnosti C12/15) min. hloubky 600-800mm z
d@vodu nezamrzné hloubky - viz. projektova dokumentace (VYKR. D.1.1-04 REZ B-B’).

c) Vodorovné a svislé konstrukce
Po realizaci patek dojde k montazi nosnych prvkd (sloupktl, pficli, podélnych nosnikl, apod.) mantinell a
ochrannych siti. Tyto sloupky a celd konstrukce pro nové mantinely budou z Zarové zinkovanych profilQ
odpovidajicich rozmért dle dodavatelské dokumentace. Celou nosnou konstrukci je nutno uzemnit dle pravidel
CSN! Na takto pripravenou konstrukci bude instalovano nové oplasténi z plastu PE-HD s UV stabilizaci.
Oplasténi bude montovano v co nejdelSich modulech (standard se bere min. délka 3,0 m).

d) Krov a stiecha
Nevyskytuji se u této vystavby.

e) Kominové télesa
Nevyskytuji se u této vystavby.

f) Podlahy, povrchy
Pfed montazni samotnych mantinelovych desek bude probihat realizace nového povrchu sportovisté. Povrch se
bude skladat na vyrovnany pevny stavajici asfaltovy povrch (pokladku predstavuje suchd montaz bez dalsich
technologickych procesi, narokl na energie a zdroje). Stavajici asfaltova plocha bude pred pokladkou umélého
povrchu opravena, aby splfiovala normové pozadavky na rovinatost povrchu. Oprava bude spocivat v profiznuti
dilatacnich spar, prasklin, trhlin, jejich zaliti a provedeni Zivicného natéru v mistech, kde se tvofi kaluze.

Findlni_povrch: Jako nejvhodnéjsi reseni byl projektantem stavby vybran sportovni umély povrch nové
generace — sportovni polypropylenovy povrch uréeny pro venkovni hokejbalova htisté, spliujici poZzadavky:
inertni v(ci plisnim, houbam, vihkosti, a umoZnujici odvétravani podkladu

v modulovém provedeni s pevnym zamkovym spojem, véetné pripadnych dilatacnich prvki

odolny vici povétrnostnim vlivim, odolny vici znecisténi a chemikaliim

snadno zdemontovatelny a opakované montovatelny

musi mit drendzni vlastnosti, tj. musi zajistovat staly odvod vody z povrchu

bezudrzbovy, s vysokou odolnosti proti mechanickému opotiebeni i UV zareni

umoznujici celoro¢ni vyuZziti, s moznosti ,zaledovani“ v zimé

VVVVVYYVYY

Sportovni povrch musi mit potvrzeni o zpUsobilosti sportovniho plastového povrchu pro soutézni, vykonnostni
a rekreaéni hokejbal od Sportovné-technické komise Ceskomoravského svazu hokejbalu, certifikit pro
sportovni povrchy dle normy CSN EN 14877:2006 Povrchy pro sportovisté, Syntetické povrchy pro venkovni
sportovni zafizeni (vydany Institutem pro testovani a certifikaci ICT). Barvu povrchu upresni investor pred
zahajenim praci. Doddavka plastového sportovniho povrchu bude zahrnovat i pfipadnou dodavku vyrovnavaci a
tlumici podlozky. Pozn.: Sportovni povrch bude pretaZzen za okraj mantinel(l a to v min. délce 500mm.

Na plose bude provedeno lajnovani pro hokejbal dle platnych predpist pro poradani registrovanych soutézi.
Soucasti doddvky bude i lajnovani na mantinelech.

Rozsah lajnovani:

- barvami uréenymi pro dodavany umély sportovni povrch, v provedeni na hokejbalové htisté dle platnych
predpist pro poradani registrovanych soutézi,

- lajnovani i na mantinelu — probarveny plast (PE-HD modry, ¢erveny) vetknuty do okopového pasu

g) Klempirské prvky
Nevyskytuji se u této vystavby.

h) Vyplné otvort
Nevyskytuji se u této vystavby.

i) Upravy povrchii
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Nevyskytuji se u této vystavby.
j) lzolace
Nevyskytuji se u této vystavby.
A.1.6 Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického prizkumu.
Vzhledem k charakteru objektu se nefesi.

A.1.7 Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd.

Likvidace odpad( ze stavby:

Veskeré odpady budou nélezité zneskodnovany ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlasky €. 381/2001 Sb., Katalog odpadu, vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a

predpist souvisejicich, odvozem na legalni skladky a UloZisté.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadi ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlasky ¢. 381/2001 Sh.:

Kod Nazev odpadu Pavod

17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni ¢innost

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

2003 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat béhem rekonstrukce, budou shromazdovany ve sbérnych nadobach a
kontejnerech, po jejich naplnéni budou odpady odvazeny k vyuziti, k recyklaci ¢i k odstranéni.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a odpadem:

Po dobu provadéni stavebnich Uprav sportovisté nesmi byt okolni prostor ovliviovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v Nafizeni vlddy o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci ¢. 148/2006 Sb.

A.1.8 Dopravni feseni.
Beze zmén.

A.1.9 Ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, proti-radonova opatfeni.
Vzhledem k charakteru objektu se nefesi.

A.1.10 DodrzZeni obecnych poZadavkii na vystavbu

Projekt respektuje obecné pozadavky na vystavbu. To znamend, Ze respektuje a je vsouladu s obecnymi
pozadavky na vyuzivani Uzemi a technickymi pozZadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi predpisy a
ddle obecnymi technickymi pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi
Zenami, popfipadé osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Projektovd dokumentace je zpracovdna vrozsahu a s obsahem podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a dalSich
predpisd (zejména naft. vl. ¢. 378/2001 Sb., 11/2002 Sbh., 591/2006 Sb., zakon ¢. 309/2006 Sb., naf. vl. €. 406 Sb.
a dalsi).

Tato projektova dokumentace je provedena v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon véetné jeho
provadécich predpist) v platném znéni dle zdkona ¢. 350/2012 a s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.
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A.1.11 Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk. prasnost apod.)

a, odvodnéni uzemi

Z{stava stavajici.

b, odvodnéni objektu

Z{stava stavajici.

¢, zasobovani vodou

Vzhledem k charakteru objektu se nefesi.

d, zdsobovani energiemi

ZUstava stavajici.

e, zasobovani plynem

Vzhledem k charakteru objektu se nefesi.
f, feSeni dopravy
ZU0stdava stavajici.

g, povrchové upravy okoli stavby

ZU0stdava stavajici.

h, elektronické komunikace

Vzhledem k charakteru objektu se neresi.

i, osatni vlivy
e Vlivy na ovzdusi

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e  Vlivy navodu

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e Vlivy na pGdu, Gzemi a geologické podminky

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.
e Vlivy v dasledku ukladani odpadd

Vlivy se nepredpokladaji vzhledem k charakteru stavby.

V Opavé, leden 2015 Ing. Dusan VLA DAR
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