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1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev stavby : Kylesovice hfisté - rekonstrukce hfisté
Misto stavby : k.0. KyleSovice, parc.¢. 1070/1
Stavebnik : Statutarni meésto Opava

2. UvoD

Stavaijici tréninkové hiisté s umélym povrchem se nachazi ve sportovnim arealu v obci
KyleSovice. Jedna se o tréninkovou sportovni plochu uréenou pro fotbal. Vzhledem k jiz
nevyhovujicimu stavu plochy je zamérem stavebnika provést vyménu opotiebeného
povrchu sportovni plochy véetné rovinnostni Upravy findini konstrukéni vrstvy pod
umélym travnikem. Stavajici umély travnik je po létech intenzivniho uzivani jiz
opotiebeny, se$lapany a zhutnény a na ploSe se vyskytuji lokalni deformace a
nerovnosti z divodu snizené funkce horni konstrukéni vrstvy pod travnikem. Tento stav
neumoziuje kvalitni ani bezpec¢né uzivani hfist¢ v poZadované intenzité provozu,
predevsim pro herni uzivani mladeznickych muzstev.

Rekonstrukci hraci plochy vznikne novy umély travnik doplnény o pruznou podlozku a
opravenou finalni vrstvu konstrukéniho profilu. Osvétleni, zpevnéné plochy, oploceni a

sportovni vybaveni hiisté zlstane pavodni.

3. NOVY STAV

3.1. Dispozic¢ni feSeni

Upravy budou probihat v misté pdvodniho tréninkového hiisté ve sportovnim aredlu
Kylesovice - viz. situace.

Pfijezd i pfistup na hiisté zlstane stavajici. Sou€asné oploceni, zpevnéné plochy,
osvétleni se sloupy i obroubeni obrubniky ztstane zachovano.

Plocha zajmového Gzemi je 8 890 m2 v obroubeni obrubnikem.

V tomto Gzemi je vlastni fotbalové hiisté ohrani¢ené lajnami o rozméru 100 x 62 m, ale i
ostatni plocha v zajmovém Uzemi bude upravena stejné jako viastni hfiste.

Vzhledem k tomu, Ze vyska obrubniku zlistdva nezménéna, je nutné provést ¢astecné
odstranéni finalni vrstvy, jeji pfesné urovnani a dobudovani tak, aby finalni povrch

véetné pruzné podlozky navazoval na vysku puvodniho obrubniku.




3.2. Stavebné technické Feseni objektu

Stavajici umély povrch se odstrani v pasech Sirokych 4,0 m - v misté spojli se profizne,
sroluje a odveze a ulozi na skladku k ekologické likvidaci, pokud jej nebude mozné
vyuzit k jinému sportovnimu Gc&elu. Finalni (horni) podkladni vrstva pod pruznou
podlozkou umeélého travniku z jemného kameniva frakce 0-4 mm tl. 20 mm, bude
urovnana specialnim graderem s laserovou navigaci a ruéné doupravena valcem, malou

vibraéni deskou a kartacem.

Jako umély povrch pro fotbal je navrzen umély travnik 3. generace s PE monofilnim
vldknem s tvarovou paméti, vysky 50 mm, v zelené barvé (dva odstiny). Technické
parametry umélého travniku jsou stanoveny takto jako minimaini:

- vySka vlasu 50 mm

- Dtex 12 000 dtex

- tloust’ka viakna 290 mikronu

- pocet vlaken na 1m2 min 110 000 viaken

- pocet vpichi na 1m2 min 9 000

- zatér podlozky PU polyuretan

Tvarova pamét’ znamena zietelné vyztuzeni monofilniho vlasu tak, Ze se vraci vzdy do
vzpiimené polohy, coZ snizuje naklady na naslednou udrzbu hiisté.

Po pokladce travniku bude provedeno lajnovani bilymi viezdvanymi lajnami pro fotbal
dle pravidel pro danou soutéz.

Vsypy travniku bude tvoiit suseny kiemicity pisek a granulatem typu EPDM ve Sedé

barvé, aby se snizilo letni prohfivani sportovniho povrchu.

Umély travnik bude instalovan na pruznou vodopropustnou podlozku typu prefa tloustky
minimainé 20 mm, ktera se noveé polozi na upravenou finalni konstrukéni vrstvu.
Cely novy sportovni povrch (podlozka, umély travnik, vsypy) musi byt dodan a

instalovan tak, aby mohl byt certifikovan na FIFA **,

VSechny pouzité materialy a systémy musi spliiovat poZadavky technickych norem a
musi byt u nich doloZeny certifikaty o shodé nebo technické listy. Stavba musi byt, pokud

to dany systém pozaduje, provadéna vySkolenymi pracovniky.



4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

VSechny stavebni prace budou provadény za predpokladu dodrZzeni pfislusnych
internich a celostatné platnych bezpeénostnich a technickych predpisti a
technologickych postupt. V zasadé plati nafizeni viady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince
2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na
stavenistich v navaznosti na zakon €. 309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji
dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci).

Pfed zapoCetim a v prabéhu konani stavebnich praci musi byt zhotovitelem
respektovany aktuaini pravni a ostatni pfedpisy z oblasti bezpeénosti prace, predpisy
technicke, jakoz i vnitfni organizaéni pfedpisy a stanovené pracovni postupy. Z pohledu

pravnich pfedpisl se jedna zejména o:

- Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, a to piedev§im
ustanoveni §3 - poZzadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti v
plném rozsahu, pfi respektovani pozadavkd vyplyvajicich z projektu a
stanovenych pro realizaci stavby

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich, a to hlavné pfi usporadani stavenisté (podrobnéji - viz pfiloha &.1 k
NV), jeho vymezeni pro vykon jednotlivych praci a éinnosti, pfi dodrzeni viech
znamych skute¢nosti uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti stavenisté (blize
viz § 2)

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, téméf v piném rozsahu, pokud
zhotovitel bude vykonavat prace ve vy$kach, prace s pouzitim technickych
konstrukcei a riiznych typl do¢asnych stavebnich konstrukci (viz napt. leseni,
ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce proti propadu, zfizeni apod.), nebo
bude-li pouzivat Zebfiky, zejména pfi vystupu do vysky nad 5m, pop¥. musi pfi
vystavbé, bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouzit pohyblivou
pracovni plosinu.

Dalsimi v8eobecnymi pfedpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pii vystavbé jsou:
- Zakon €. 174/69 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace.

- Ustanoveni § 33 naf. vlady ¢. 233/1988 Sb.

- Vyhlaska ¢. 195/1990 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb.
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