Street Hockey Club Opava

HARMONOGRAM REALIZACE
Stavebni upravy - novy povrch a oprava mantineli hokejbalového hfisté v Opavé, KyleSovicich

AKTIVITY MESICE

10.1.2016

Pfedani a prevzeti pracovisté

D az stavajicich inelovych desek tl. 15-20mm; vy3ky 1,2m - vé. odvozu a ekologické likvidace (bude doloZeno vaz. listky)

Demontaz stavajici ocelové konstrukce mantineld, madel, ochran. sité - jakl 40/40/2; jakl 60/30/2

Rezani a frézovani drazek pro zalivku

Zaliti spar, trhlin, prasklin - v¢. vytuhnuti

Aleovinim k tvainicohny v mictech < louSemi

Natér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s posypem a yv

Rezani ve stavajicim ziviéném krytu pro vykop novych betonovych patek

Vykop v zeminé pro budouci bet. patky (200x300x800mm) - pro kotveni nosné konstrukce mantineld

BetonaZ patek (200x300x800mm) - pro kotveni nosné konstrukce mantinelt - beton C12/15

Technologicka pauza - tuhnuti a tvrdnuti betonu

MontaZ sportovniho povrchu véetné dopravy (véetné barevnych &tverci lajnovani)

Montaz zarové zinkované konstrukce mantineld

Montaz Zarové zinkované konstrukce nastavby véetné ochranné sité

Montaz zaroveé zinkované konstrukce zabradli

Montaz PP plotny, rozmér 3000x1200x8mm, bild barva s UV stabilizatorem

Rezerva

Montaz PP plotny, rozmér 3000x1200x8mm, bild barva s UV stabilizatorem
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