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28.fijna 205/45

702 00 Ostrava

IC 26824019
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technické a dopravni infrastruktury

urbanisticka studie

Zpracovatel projektové dokumentace:

ADAM architects, s.r.o.
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IC 26921014

DIC CZ 26921014

Ing.arch.Eva Britanova, Ing.arch.Petra Husslikova, Ing.arch Pavel Martykan
mob. 608 376 257, martykan@archadam.eu

2. ZAKLADNI UDAJE

Pocet sekci bytovych/polyfunkénich domu 7

Pocet domd-vchodil 19

Pocet obyvatel 750

Pocet bytl celkem: 298

Plocha nebytovych prostor 670 m?
Pocet parkovacich mist venkovnich 192

Pocet parkovacich mist v garazich 282

Plocha souboru 35 000 m?
-z toho plocha domu (1.PP) 11100 m?
-z toho plocha komunikaci 4100 m?

- 2z toho plocha parkovacich stani 2 600

-z toho plocha zahradek u byta 6 500

- ztoho plocha vefejnych chodniku a zp.ploch 5 300 m?

- ztoho plocha vefejného prostoru — zelené 5 400 m?
Zastavénost Uzemi 0,19%
- plocha zastavéna domy (1.NP) 6 580 m?
PodlaZnost 4-5 NP, 1 PP

Stavba infrastruktury zahrnuje:

10 01 Komunikace, chodniky

10 02 Vodovod

IO 03 Kanalizace splaskova

IO 04 Kanalizace destova, retence

IO 05 Pripojka vn, trafostanice, rozvody nn
IO 06 Venkovni osvétleni

10 09 Rozvody plynu

10 10 Chranicky pro slaboproudé rozvody

Vychozi podklady:

Uzemni plan mésta Opavy

vyfez feSeného Uzemi v digitalni katastralni mapé

ortofotomapa feSeného Gzemi

dostupné podklady spravcli inZenyrskych siti a Gdaje o uzemi z Uzemné
analytickych podkladii ORP Opava

Zadani Uzemni studie, plocha prestavby P12/2, ,Dukelska kasarna“ Opava

Ideova architektonicko-urbanistickou studie ,Dukelska kasarna“ (zak. ¢&.
A3817035), ATELIER 38 s.r.0, 2017

3. UvoD

Zadanim objednatlel bylo provéfit moZnost zastavéni &asti uzemi definované Gzemnim
planem jako Plocha pfestavby P12/2, které se nachazi vk. 0. Opava — Predmésti
v sousedstvi Zelezni¢ni stanice nadrazi Opava — zapad.

Navrh urbanistického feseni odpovida platné lzemné planovaci dokumentaci a soucasné
navazuje na zavéry architektonické studie (Atelier38), zejména pak respektuje
procentuaini zastavénost Uzemi, podlaznost, umisténi nebytovych prostor v parteru Casti
doml a feseni vefejnych komunikaci pro chodce a cyklisty a preferuje v umisténi
parkovani pod zem.

Tato urbanisticka studie bude slouzit jako podklad pro jednani objednatele s méstem
Opava o pfipadné spolupraci na kone&né podobé revitalizace zajmového Uzemi, potazmo
0 smlouvé upravujici prava a povinnosti mésta Opavy a investora souvisejici s onou
revitalizaci.

4. STAVAJICIi STAV

Pfedmétna plocha tzv. ,Zéna B“ zahrnuje stfedni ¢ast byvalého kasarenského arealu,
nachazeji se zde byvalé objekty autoparku — garaze, dilny sklady, administrativni budovy,
strelnice.

Prostorové je navrhova plocha vymezena od vychodu prekladistém Zelezniéni stanice, od
zapadu komunikaci v ulici Vanéurova se zastavbou rodinnymi domy, od jihu arealem
historickych kasarenskych budov a vzdalengji pak zklidnénou ulici Sokolovska se star&i
zastavbou bytovymi domy a od a severu komerénim arealem Novus Bike s.r.0. Pozemek
je ve tvaru nepravidelného lichob&zniku ma proménlivou délku 150 — 240 m a &ifku cca
170 m. Celkova plos$na vyméra stavenisté je cca 3,5 ha.

Pozemek se mirné svaZuje smérem k JV.



Areal Dukelskych kasaren vznikl v roce 1889 ve velkorysém urbanistickém konceptu
komponovany vstupem k ulici Olomoucka z Horova namésti. Ve spodni ¢asti arealu po
obvodu vstupniho nadvofi byly umistény architektonicky kvalitni dvou a tfipodlazni budovy
ubytoven muzstva, veleni posadky, uceben vjednotném historizujicim stylu
s mansardovymi stfechami. Revitalizace této ¢asti Gzemi neni pfedmétem této studie.

5. ORGANIZACE UZEMi

Soubor je navrZen jako vSemi sméry prlchozi areal 7 sekci bytovych/polyfunkénich doma.
Dopravni obsluha objekt a doprava v klidu je feSena po obvodu komplexu. Vznikaji dvé
nové vzajemné propojené ulice, napojené na ulici Vanéurova a soubézné s ulici
Sokolovska.

Patefni osa uzemi je feSena jako klidova komunikace — chodnik s moznosti pojizdéni pro
zajisténi pozarniho zasahu a (drzby. Ve stfedové Casti mezi domy jsou lokalizovany
zvétsené vefejné prostory — namésti a détska hristé slouzici pro stretavani obyvatel nejen
Z nového aredlu, ale i ze §ir§iho okoli.

Propojujici komunikace pfi z&padni hrané arealu je zamySlena jako zklidnéna obytna
ulice.

Podél je navrzen komfortni chodnik ve stromové aleji, nova cyklostezka se predpoklada
podél Zelezniéni trati.

Predpoklada se moZnost prichodu historickym aredlem kasaren. Pro vétsi zapojeni
lokality do méstské struktury je vhodné preklenuti koleji$té nadrazi pési lavkou smérem
k ulici Bochenkova.

6. PROSTOROVE RESENI

Zastavba je tvofena navenek vystupujicimi solitérnimi bodovymi budovami na spole&né
podzemni nebo Castecné zapusténé podnozi. Vzajemna semknutost budov je
maximalizovana s ohledem na normova a zakonnd minima. Navrzena kompaktnost
zastavby umozZiiuje vytvaret vnitfni prostory intimn&j$iho méfitka, které lze pak dale
vhodnou volbou mobiliafe, zelené a poméru vefejnych, soukromych a polosoukromych
ploch déle funkéné Elenit.

Novy uliéni parter v jizni casti komplexu je tvofen vzhledem ke svazitostiterénu
vystupujicim suterénnim podlazim, ve kterém jsou mimo parkovani rezidenti umistény
obchodni a komeréni plochy, které dodavajici komplexu méstsky charakter a dopliiuji
nabidku sluzeb v této lokalité.

Suterén je v typické sekci spole¢ny pro tfi domy/vchody. Pfesah plochy suterénu oproti
nadzemnim podlaZim je vyuZit po obvodu domu pro obytné terasy navazujici na pfizemni
byty a v prostoru mezi vchody pak vznika polosoukromy prostor dvora uzivany vyluéné
obyvateli dané sekce.

Vefejné prostory mezi jednotlivymi sekcemi jsou situované na péateini ose arealu.
Navrzeny jsou zde plochy pro klidovou rekreaci a détska hristé.

Mezi pfizemnimi byty a vefejnymi plochami jsou navrzeny pasma privatnich
ploch/zahradek prostorové definovana vhodnou zeleni, oplocenim a drobnou
architekturou. Nepfedpoklada se pletivové oploceni vytvafejicim zavadné ~YDEhy",
privatni zahradky jsou zamysleny jako kompozi¢ni soucast verejného prostoru.
Architektura dom( vychazi z pozadavki na moderni bydleni, duraz je kladen na denni
svétlo a propojeni interiéru a exteriéru byt( prostfednictvim teras a balkoni. Domy
obsahuji kromé obchodné administrativnich ploch a parkovani byty standartnich velikosti
a kategorii s pfislusnym spoleénym zazemim (ko&arkarny, sklepy, prostory pro komunalni
odpad).

Podlaznost je feSena s hlavnimi atikami v Grovni nad 3. a 4.NP, vy3$i patra (4.a5.NP) jsou
feSena jako ustupujici nebo materialové odlisna. Clenéni domu je definovano snahou o
dosazeni optimalniho méfitka zastavby vztaZzenému k navrzené velikosti prostorli mezi
domy a celkovému charakteru souboru.

7. PRIRODNi A KRAJINNE PRVKY, ZELEN

Zastavba je navrzena na mirném jihovychodnim svahu sbihajicim smérem k centu mésta.
V Uzemi se nenachazi vyznamné pfirodni a krajinné prvky. Vzhledem ke zvolenému
konceptu kobercové zastavby s niz$i podlaznosti nebude soubor vystupovat v ramci
méstské krajiny. Charakter lokality je méstsky. Negativnim Ginitelem maze byt v lokalité
hluk ze stavajici a budouci dopravy ve vztahu ke chran&nému venkovnimu prostoru
staveb.

Na stavenisti se nachazi vzrostla zelei jako soudast svahii pfevazné v linearni ale i
bodové formé. Vitalita jednotlivych stromi je rizna. Pfedpoklada se provedeni
dendrologického pruzkumu a pfipadné zachovani nejkvalitngjsi solitérni zelené
s potencialem pro logické zakomponovani do celkového urbanistického konceptu.

V ramci celého arealu bude vytvofen specialni navrh sadovy Gprav, jehoz vysledkem bude
symbiotické rozmisténi a vybér druhi zelené ve vztahu k nevrzenym budovam, vefejnym
a soukromym prostorim a s dirazem na kvalitni kompoziéni uspradani, funkénost,
trvanlivost a moznosti nasledné péce.

Do arealu zasahuje ochranné pasmo Zeleznice- zelezniéni viegky.

8. ETAPIZACE

Vystavba v Gzemi se pfedpoklada jako postupna po jednotlivych sekcich s asovy
postupem dle oznaceni jednotlivych sekci v situaci, tj. od jizniho cipu u ulice Vané&urova.
Rychlost vystavby bude zaviset na podminkach realitniho trhu, je mozné kalkulovat
s délkou vystavby cca 6 let.

9. KONCEPCE VODNIHO HOSPODARSTVI

Pfedmétem této casti studie je :

Navrh zasobovani daného Gzemi pitnou vodou
Navrh odvedeni splagkovych odpadnich vod
Navrh odvedeni srazkovych odpadnich vod

Navrh zasobovéani (izemi pitnou vodou

Popis navrhovaného feseni:

Polyfunkéni areél bude zasobovan pitnou vodou ze stavajiciho vodovodniho Fadu v ulici
Vanc¢urova. Jedna se o potrubi DN250 s tlakem v rozmezi 0,12MPa-0,33MPa.

Tlak ve vefejném fadu je pfi doini hranici normového pasma a vzhledem k pfedpokladané
vysce zastavby 5.NP bude nutné v dal$i fazi provést méfeni v napojnych bodech a
zhotovit hydrostaticky model lokality.

Ze stavajiciho fadu budou provedeny paprskovité dvé nové vétve vedené v obsluznych
komunikacich. Obé vétve budou na konci

propojeny — vodovod bude zokruhovan. Z téchto novych fadi budou provedeny nové
pfipojky, vzdy jedna pfipojka pro jednu sekci bytového domu. Vodoméry budou umistény
v samostatnych Sachtach ve vefejném pozemku pfed domy nebo variantné v samostatné
mistnosti v suterénu domu.



Navrhovany vodovod v obytné zoné bude jednak zasobovat nové domy pitnou vodou a
dale bude slouZit jako zdroj pozarni vody. Z tohoto diivodu budou v8echny hlavni fady
provedeny z trub profilu DN 100 mm.

Cely vodovodni fad bude proveden z vodovodnich trub HDPE typ PE 100, SDR 17.
Navrhované vodovodni fady budou mit délku cca 550 m .

V mistech odboceni z hlavnich fadl a v mistech napojeni na stavajici fady budou na
potrubi osazena uzaviraci vodarenska Soupatka.

Realizace jednotlivych vodovodnich fadii bude provadéna ve dvou etapach.

V nékolika mistech, ktera budou uréena v dal$im stupni projektové dokumentace pozarni
zpravou, budou osazeny nadzemni pozarni hydranty.

Pfipojky pro jednotlivé domy budou napojovany postupné pomoci navrtavek.

UvaZovana spotieba pitné vody :

Uvazovany pocet obyvatel ...... = 750 obyv.
o Rocéni potfeba vody .................... Qrok = 35 m¥os.rok x 750 = 26250 m3/rok
e Primérna denni potfeba ............. Qp = 72 m¥/den
e max. denni potfeba ................... Qm =72 x 1,5 =108 m¥den
¢ max.hodinova potfeba ................ Qnmax = 108 x 1,8/24 = 8,1 m®hod= 2,25 I/s

Navrh odvedeni splaskovych odpadnich vod

Predpokladame, Ze v navrhované obytné zéné budou vznikat splagkové odpadni vody
v mnozstvi odpovidajicim potfebé pitné vody tj.:

e Rocni potfeba vody .................... Qrok = 35 m®os.rok x 750 = 26250 m?/rok
e Pruamérna denni potfeba.............. Qp = 72 m®%den

o max. denni potfeba .................... Qm =72 x 1,5 =108 m%den

e max.hodinova potieba ................ Qrmax = 108 x 1,8/24 = 8,1 m*/hod= 2,25 I/s

Znecisténi téchto odpadnich vod bude svym charakterem odpovidat hodnotam pro
splaskové odpadni vody — napf. uvedené v CSN 756101.

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou tyto odpadni vody v souladu se stavajicim FeSenim
odvadény gravitaéné stokami do stoky jednotné kanalizace v ulici Van&urova. Po
detailnim provéreni vySek a kapcit v dal§im stupni dokumentace je variantné uvaZovano
s odkanalizovanim jihozapadni ¢asti aredlu do kanalizaéniho fadu v ulici Sokolovska.

VSechny navrhované domy - sekce budou napojeny pfipojkami na nové kanalizagni stoky,
ktere budou vedeny soubézné s ostatnimi podzemnimi sitémi v obsluznych komunikacich.

Vramci souboru budou kanalizaéni stoky provedeny z hladkych plastovych trub
potfebného profilu s vy8si kruhovou tuhosti napf. PP MASTER SN 8 . Navrhované stoky
budou mit délku cca 600 m.

Realizace kanaliza¢nich stok bude provadéna ve dvou etapach dle postupu vystavby.

Navrh odvedeni destovych odpadnich vod

Odvod destovych vod je rozdélen na dva oddélené celky.

Prvni celek Fedi odvod ze stfech a teras jednotlivych domu-sekci. Odvod bude Fesen po
jednotlivych sekcich povrchovou & podpovrchovou retenci a naslednym regulovanym
odtokem do jednotné kanalizace.

Ugelem druhého technického celku je odvedeni deStovych vod zachycenych na
komunikacich a chodnicich. Detailni feseni bude stanoveno na zakladé podrobného
hydrogeologického prizkumu. Predpoklada se moznost vyuziti dvou systému, a to bud
rozdéleni stok do dilgich celkt a jejich lokalni vsakovani pomoci rigoll, studen nebo
vsakovacich jam. Toto feSeni je technicky vhodnéjsi a doporuéené.

V pripadé nepfiznivych vsakovacich poméri bude destova voda odvadéna kanalizagnimi
stokami do retenéni nadrze, kde dojde ke sniZeni odtokového mnoZstvi a voda bude dale
odvadéna do jednotné kanalizace.

Detailni koncepce a vypocet budou provedeny v ramci dal$iho stupné dokumentace.

10. Doprava

Areal Dukelskych kasaren ma v souéasnosti dopravni pfipojeni z ulice Sokolovske,
k zapadnimu nadrazi a dvé pripojeni z ulice Van&urovy. Patefni vnitroarealové
komunikace jsou vedeny vpodélném a pficném sméru. Jejich stavajici trasovani
v souvislosti s vyraznéjSi sklonitosti terénu zejména ve stfedni a spodni &asti predurcil
v minulosti zplsob dopravni obsluZnosti a funkéni &lenéni celého arealu na tfi &asti.
Patefni pfiénd komunikace zulice Vandurova je vedena po vrstevnici a umoziuje
pfipojeni tfi paralelnich komunikaci vedenych po spadnici z nich pouze trasa podél
hranice s pozemky CD je v celé délce arealu prabézna.

Stavajici komunikacni sit' v sektoru B bude asanovana.

Novy areal bude napojen dvéma obsluznymi komunikacemi vedoucimi na jiznim a
severnim okraji feSeného Uzemi. Kolmo k témto komunikacim jsou situovany parkovaci
plochy, na jizni vétvi oboustrann&, na severni jednostranné. P¥i vychodni hrané arealu
jsou obé komunikace propojeny.

Na obsluznych komunikacich se predpoklada provoz v rezimu zéna 30 nebo omezeni
rychlosti na 30km/hod. Spojujici komunikace miZe fungovat jako obytna zéna. Smérové a
vySkove feSeni a $ifkové uspofadani komunikaci bude detailné&ji dopracovano v dalsi fazi
dokumentace.

Komunikace jsou navrzeny jako dvoupruhové komunikace, tFidy C s vozovkou Sirky
6,0m (jizdni pruh Sifky 3,0m). Délka komunikaci je cca 600m. Podél komunikace jsou
navrzeny jednostranné chodniky minimalni $ifky 1,50m.

Niveleta komunikaci v maximaini mozné mife kopiruje stavajici terén. Maximaini podélny
sklon komunikaci je 6%. Zakladni pficny sklon vozovek je 2,5%.

Narozi maji polomé&r min. 6,0m.



Konstrukce vozovek :

Konstrukce  zZiviénych vozovek je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich
komunikaci TP 170 v tomto sloZeni (obdobné, jako u pfedchozich staveb — katalog. List
D1-N-2, dopravni zatizeni V) :

asfaltovy koberec ACO 11+ CSN 73 6121 40 mm
asfaltovy koberec ACP 16+ CSN 736121 70 mm
inf. postfik z kationakt. asf. emulze 07kg/m2 CSN 736129

$térkodrt SD 0-32 CSN 736126 150 mm

CSN 736126 min. 150 mm
celkem min. 410 mm

$térkodrt SD 0/63

Konstrukce vozovky bude lemovana lezatymi  betonovymi obrubniky ABO 2-15
(100x15x25), které budou uloZeny do betonového loZze C16/20 s opérkami z betonu, na
mistech pro pfechazeni budou uloZeny najezdové obrubniky ABO 2-15N (100x15x15),
které budou uloZeny do betonového loze C16/20 s opérkami z betonu a horni plocha
obrubniku bude 20mm nad niveletou komunikace. Podél obrubniki bude provedena
pfidlazba z 1 fady krajnik ABK 20-25 — budou uloZeny do spoleéného loZe s obrubniky.

Konstrukce chodnik( je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170
v tomto slozeni :

betonova zamkova dlazba $eda CSN 73 6131 60 mm
kamenivo drcené fr. 4/8 40 mm
$térkodrt’ SD CSN 736126 min. 150 mm

celkem min. 250 mm

Povrchy chodniki a zpevnénych ploch budou rovné, pevné a upravené proti skluzu
s hodnotou soucinitele smykového tieni min. 0,5. V prostoru mist pro pfechazeni budou
obrubniky vysky +20mm aZ +80mm ze strany chodniku lemovény varovnym pasem $irky
0,40m z dlaZzby s vyrazné odliSnym povrchem a barvou od okolni dlazby (schvaleny
reliéfni typ dlazby Cervené barvy). Na varovny pas navazuje s odstupem 0,3m ve sméru
osy pfechazeni signalni pas Sitky 0,80m ze stejné dlazby.

Betonova dlazba musi vyhovovat poZadavkim CSN 736131-3 Stavba vozovek, dlazby a
dilce (Cast 2 Kryty zdlazeb) a CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu
cementobetonového krytu proti pusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek.
Betonovy povrch bude vcelém rozsahu impregnovan polyakrylatovym roztokem
reditelnym vodou. Spary dlazba budou vyplnény drobnym drcenym kamenivem frakce 4-
8.

Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci pfiéného sklonu smérem k obrubnikim a dale
do prefabrikovanych uliénich vpusti, pfipadné do pasovych vpusti nebo rigold. Uliéni
vpusti budou ulozeny ve vozovce tésné u obrubnikl s mfiZi osazenou delsi stranou zeber
kolmo na smér jizdy a budou zalstény pomoci pfipojek na kanalizaci.

Plan silniniho télesa bude vyspadovana k podéinym trativodim z trub PVC DN 100,
které budou zalustény pfes pfipojky od vpusti do kanalizace.

11.  Kabelové rozvody elektro

Celkovy odbér pfedmétné ¢asti arealu se predpoklada ve vysi 1000kW pri soudobosti 0,3.
Lokalita se napoji z nové kioskové trafostanice DTS 22/0,42kV navrzené k umisténi
na severnim okraji pozemku. Jedna se o typovou kompaktni trafostanici Betonbau UKL
3119 o padoryse 3,12x1,9m a vySce 1,5m nad upravenym terénem.

Privod vn k trafostanici je navrzen z mista stavajiciho podzemniho vedeni vn u ulice
Vanéurova. Délka pfivodu je cca 70m. Pro napojeni nové vystavby dom( se provedou
kabelové smycky, které se napoji z nové trafostanice. Po&et smyéek a vyvodd budou

feSeny v dalSim stupni dokumentace. Trasa kabelu 2x AYKY3x240+120mm povede
pfevazné v zeleném pasu a v chodniku. Jen v nezbytném misté budou kabely ulozeny
v ochranné trubce pod komunikaci.

Kabelové rozvody vybuduje provozovatel / CEZ/

12.  Verejné osvétleni

Nové vyvody pro osvétleni komunikace se napoji samostatné ze nového rozvadéde RVO
vybudované v rdmci vystavby.

Osvétleni komunikaci se provede vybojkovymi svitidly v provedeni dle po2adavk
spravce.

Trida osveétlenost Em Emin

S5. 3ix 0,6lx

13.  Chranicky pro sité telekomunikaéniho vedeni

Soutasti tohoto objektu je poloZeni chraniéek praméru 110 mm.

Na zakladé koordinace v8ech inZenyrskych siti bude polozena chranicka praméru 110
mm pro umisténi budouciho sdélovaciho vedeni. Takto pfipravené chranicky priméru 110

mm budou pfipravené pro protazeni metalickych nebo optickych sdélovacich kabelt.

Pfedpokladané misto ,napojeni“ je v ulici Vané&urova.

Vypracoval : kolektiv, duben 2018
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OPAVA DUKELSKA KASARNA BILANCNi TABULKA BYTU

1. SEKCE

2.SEKCE

3.SEKCE

4.SEKCE

Byt 1+kk |1+kk [1+kk |2+kk |2+kk [2+kk |2+kk |2+kk [3+kk |3+kk |3+kk |[3+kk |3+kk |4+kk nebyt

Plocha 311 .385] 421 53] 60,5 60,8 60,9 63,2 71| 74,5 86| 73,7 82 105 67

1.pp 6

1np 1 2 1 il 1 2

2np 1 1 1 1 2 T 1 1 2

3np 1 il it 1 2 il 1 i

4 np 1 il 2 1 2

5np 1 1 1

CELKEM 2 2 2 3 6 5 S 3 3 3 6 2 2 2 6 46
Byt 1+kk [1+kk |1+kk |2+kk [2+kk [2+kk |2+kk |2+kk  [3+kk |3+kk |[3+kk [3+kk [3+kk [4+kk nebyt

Plocha LIRS K 421 53] 60,5 60,8 60,9 63,2 71| 74,5 86| 73,7 82 105 67

1.pp 2

inp i 2 1 1 i 1 1

2np 1 1 i1 il 2 il 1 il 1 1

3np il i 1 ) 2 1 1 il 1 1

4 np 1 1 2 1 2

S5np ! 1 1

CELKEM 2 2 2 3 6 5 5 £ 3 3 6 2 2 2 2 46
Byt 1+kk [1+kk J1+kk |2+kk |2+kk |2+kk |2+kk |2+kk  [3+kk |[3+kk |[3+kk |[3+kk |[3+kk |4+kk nebyt

Plocha 311..385]: 421 53] 60,5 60,8 609 63,2 71| 74,5 86| 73,7 82 105 67

1.pp 2

1np 1 2 1 1 1 1 2

2np 1 1 i 1 2 il 1 1 1 2

3np 1 il 1 ] 2 1 1 1 il 2

4 np 1 1 2 ! 2

5np 1l ik 1

CELKEM 2 2 2 3 6 5 5 3 3 3 6 2 2 2 2 46|
Byt 1+kk |[1+kk [1+kk |2+kk |2+kk |2+kk [2+kk |2+kk |3+kk |3+kk |3+kk |[3+kk [3+kk [4+kk nebyt

Plocha 31| 38,5 421 53] 60,5 608 609 63,2 71| 74,5 86| 73,7 82 105

lpp

1np 1 2 2

2np il 1! 1 2 2

3np 1 1 il 2 2

4 np 2 2

5np 2 2

CELKEM 2 0 2 3 6 0 0 0 3 0 6 4 0 4 30{




5.SEKCE Byt 1+kk |1+kk J1+kk [2+kk [2+kk |2+kk |2+kk |2+kk |3+kk |3+kk |[3+kk |[3+kk [3+kk |4+kk nebyt
Plocha 31] 385] 421 53] 60,5 608 60,9 63,2 71| 74,5 86| 73,7 82 105
l.pp
1np 2 2 1 1 1 1
2np 1 1 1 2 2 g 1 1 1
3np 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4 np 1 1 1L 1 1 1 1 1 il
5np 1 1 il 1 1
CELKEM 2 2 3 7 7 5 5 4 0 3 3 2 2 5 50
6.SEKCE Byt 1+kk |1+kk [1+kk |2+kk [2+kk |2+kk |2+kk |2+kk |3+kk |3+kk [3+kk [3+kk [3+kk [4+kk nebty
Plocha 311 38,5).7 421 53] 60,5 608 609 63,2 711745 86| 73,7 82 105
1.pp
1np 2 2 1 1 1 il il 1
2np 1 1 1 2 2 1 1 1 i 1 1
3np 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
4 np 1 1 1 1 1 1 il 1 1
5np 1 1 i | L 3
CELKEM 2 2 3 7 7 5 5 4 0 3 3 2 2 5 50|
E- VII. SEKCE |Byt 1+kk |1+kk |1+kk [2+kk [2+kk |2+kk |2+kk |2+kk  |3+kk |3+kk |[3+kk [3+kk [3+kk [4+kk nebyt
Plocha 31y 385| 421 53] 60,55 608 609 632 711 74,5 86| 73,7 82 105
1.pp
1np 1 2
2np 1 1 1 2
3 np 1 1 il 2
4 np 2 2
5np 2 2
CELKEM 2 0 2 3 6 0 0 (] 3 (] 6 a 0 4 30|
1+kk |[1+kk |1+kk [2+kk |2+kk |2+kk |2+kk |2+kk |3+kk [3+kk [3+kk [3+kk [3+kk [|4+kk nebyt
Celkem jednotek 14 10 16 29 44 25 25 1 15 15 36 18 10 24 10} CELKEM BYTU 298
Celkem m2 cisté 434 385| 673,6] 1537| 2662 1520|1522,5| 1074,4| 1065| 1118| 3096{ 1327 820 2520 670' CELKEM m2 19753,6
POCET BYTU
Pocet 1+kk(1) celkem 40|
Pocet 2+kk celkem 140
Pocet 3+kk celkem 94
Pocet 4+kk celkem 24




