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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ  CESTY,
STÁTNÍ ORGANIZACE
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00
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POPISOVÉ CEDULE ČESKÉ POŠTY NA FASÁDĚ VEDLE VCHODU.
ODBORNÁ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAMĚSTNANCI ČESKÉ POŠTY.
NÁSLEDNÉ KOTVEDNÍ PŘES NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.
KOTVY PŘES DISTANČNÍ TR. DÉLKY 140 MM.

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ČESKÉ POŠTY NA FASÁDĚ VEDLE VCHODU DO SKLEPA.
ODBORNÁ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAMĚSTNANCI ČESKÉ POŠTY.
NÁSLEDNÉ KOTVEDNÍ PŘES NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.
KOTVY PŘES DISTANČNÍ TR. DÉLKY 140 MM.
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JEDNOSTRANNÁ ODJEZDOVÁ TABULE S HODINAMI, UPEVNĚNÁ NA NOSNÉ KONSTRUKCI,
INSTALOVANÉ NA FASÁDU VÝPRAVNÍ BUDOVY, UMÍSTĚNÁ MEZI DVEŘMI DO VESTIBULU A
OKNEM DO MÍSTNOSTI SE ZAJIŠŤOVACÍ TECHNIKOU DRÁHY.
ODBORNÁ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ S AKTIVACÍ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.
PROVIZORNĚ BUDE ZAŘÍZENÍ PŘEDUNUTO DO MÍSTNOSTI 1.42
NÁSLEDNÉ KOTVEDNÍ PŘES NOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. KOTVY PŘES DISTANČNÍ TR. DÉLKY 150 MM.
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