NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Posouzeni nocni viditelnosti na pozemni komunikaci
investicniho zaméru vybudovani OK 1/57 Opava — severni
obchvat — zapadni cast.

OVERENI NOCNI VIDITELNOSTI V PROSTORU OKOLI A NA
KOMUNIKACI 1/57 S BUDOUCI OKRUZNIi KRIZOVATKOU.

posouzeni Cislo: OK 1-11/2020-S0102

NAZEV MIiSTA MERENi
Obec Opava, okres Opava, v oblasti usekli OK 1/57, investicniho
zaméru severni obchvat — zapadni ¢ast SO 102.

LOKALIZACE GPS POSUZOVANEHO MISTA

POLOHA GPS STREDU OK-SO102, I/57-N 49°57°49.61", E 17°51'35.74"

Vypracoval: Jifi Tesar Zadavatel:
Tel.:00420 602 283 768, 483 722 328 DOPRAVO PROJEKT OSTRAVA a.s.
E-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com Masarykovo namésti 5/5
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Kotas

Objednavka cislo 110200015

Vypracovano dne 12. ¢ervna 2020 Ze dne 2. ¢ervna 2020
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Cil posouzeni viditelnosti v noénim dopravniho prostoru

Cilem hodnoceni viditelnosti posuzovaného noc¢niho prostoru je ovéreni svételné technickych parametri
na komunikaci 1/57 Opava, severni obchvat — zapadni ¢ast s budouci okruzni kfizovatkou SO 102. Zaméreni
hodnoceni, posouzeni je na zrakové vnimani a zpracovani informaci v no¢nim prostiedi, orientaci v
dopravnim prostoru, posouzeni predpoklddané vodorovné a svislé osvétlenosti prostoru OK véetné
svételné-technickych parametr(i na komunikaci I/57 Opava SO 102, a to v obci popsané na nize uvedené
komunikaci.

Zadani posuzovaného nocniho prostoru.

Posouzeni svételné-technickych parametrd na budouci OK SO 102 1/57 Opava s pfedpokladanou
intenzitou zatiZeni silni¢ni dopravy dle séitaciho Useku 7-0837 se zatiZenim dopravy 9.942 vozidel (24 hod)
vroce 2016, mimo obec a zpracované projektové dokumentace /57 OPAVA, SEVERNI OBCHVAT -
ZAPADNI CAST SO 102, véetné vypracovani posouzeni v oblasti osvétlovani pozemnich komunikaci, dle
CSN CEN/TR 13201-1 vybér tfid osvétleni 9/2016, CSN EN 13201-2 pozadavky osvétleni 9/2016, CSN EN
13201-4 metody méfeni 9/2016, CSN P 36 0455, CSN 360410, CSN 736110, TKP 15, TP 133, TP 217, TP 58,
TP 65 a Doporuceni v souladu se Smérnici EU 2008/96/EC Premium Light verze 3.0 / 2017, Metodikou
provadéni no¢ni bezpecnostni inspekce schvalené MD ¢j.:212/2019-710-VV/1.

Obec Opava CZ0805 505927

Kraj Moravskoslezsky CZ080
Okres Opava CZ0805

Nazev komunikace v obci neni — extravilan

Trida komunikace l. t¥. ¢islo 57 ve vlastnictvi RSD

Zatfidéni komunikace — dle mistniho Setfeni 1. cervna 2020

Postup vybéru tfidy osvétleni vychazi z metody uvedené v dokumentu CIE a narodni normy CEN/TR 13201-
1 vybér tfid osvétleni 9/2016, se zamérenim na konfliktni oblasti okruzni extravildnové kfiZzovatky
s predpokladanou intenzitu motorové dopravy nad 10.000 vozidel/24 hod, skladby dopravniho proudu,
aktualnich odraznych vlastnosti vozovky a jast bezprostfedniho okoli okruzni kfizovatky. Dale pozadavk
na adaptivni osvétleni se zajisténim prdmérnych hladin osvétleni kvalitativnich kritérii tak, Ze v dané tridé
osvétleni nebudou prekroceny limitni hodnoty osvétleni ve vertikdlni a vodorovné osvétlenosti které
stanovi norma.

Charakteristika prostoru komunikace s OK— navrhova rychlost hlavniho uZivatele 50 km/h

» Typ prostoru — sbérna silni¢ni prltahovd komunikace I. tf. v nezastavéné oblasti s omezenim
rychlosti na 50 km/h.

» smiSeny provoz motorové dopravy a cyklistl

» Vyrazna naroc¢nost navigacnich ukol(, sloZitost zorného pole (okoli okruzni kfizovatky)

» Zakladni kritériem je prdmérny jas, rovhomérnost, oslnéni a SR (Cinitel osvétleni okoli jizdniho
pasu pozemni komunikace).

> PoZadavky na osvétlenost v rozsahu: L=0,35 a7 1,5 cd/m?, U, = 0,35 a2 0,4, U;=0,4 a2 0,7, T, = 10
a?15,SR=0,5

Konfliktni oblasti okruzni kfiZovatka bez pfechodl pro chodce
Stanoveni minimalnich poZadavkd osvétleni na osvétlovany prostor komunikace a okruzni kfizovatky

Pro prljezdnou komunikaci byly stanoveny tyto pozadavky na osvétleni dle CSN EN 13201-2

T¥ida osvétleni M4 — hodnoty: L > 0,75 (cd/m?) / Uo (-) 20,40 / Ui (-) 20,6 /T1 (%) 215 /SR >0,5
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Stanoveni minimalnich pozadavkl na osvétlenost prostori OK a navazujicich ramen komunikace.

Pfedmétem posouzeni je zjistit mozny vliv bezpeénostniho rizika z divodu neosvétleni / osvétleni
predpokladané nové okruini kfizovatky na bezpecné vidéni v dopravnim prostoru pred vjezdem a
vyjezdem zokruini kfizovatky ze vzddlenosti pozorovatele 60 mv kazdém sméru jizdy
predpokladaného vjezdu na OK a v souladu s ndvrhovou rychlosti pfed vjezdem na OK tj 70, 50 km/hod.
Vnitfni prstenec - rondo OK musi byt viditelné tak, aby byla zajiSténa jeho v¢asna a dostatecna
rozliSitelnost ze sméru jizdy vozidla prijizdéjiciho na OK a zvladnuti bezpeéného prijezdu OK.

Pozice pozorovatele (P1, P2) je ve vzdalenosti 60 m pred relativnim stfedem OK, uprostied
odpovidajiciho jizdniho pruhu, ve vysce 1,2 m nad vozovkou v Urovni pohledu pozorovatele (fidice).
Posouzeni bylo provedeno v nocnich hodinach pfi plném provozu s rozsvicenymi potkavacimi a
dalkovymi svétlomety osobniho automobilu a ostatnich svételnych zdrojd v okoli OK. (viz. Metodika
noc¢ni bezpecnostni inspekce).

. Zakladni posouzeni osvétlenosti se provadi na zakladé splnéni poZadavk( hodnoticimi kritérii v
jednotlivych prostorech OK, zplsoby popsanymi v CSN EN 13201-4 a ve Smérnici EU 2008/96/EC
Premium Light verze 3.0 / 2017. Pfi hodnoceni posouzenim bylo nutné posoudit vliv okolnich zdrojl
svétla, véetné svitidel VO, aredlového osvétleni, svételnych reklam a jinych zdroji svétla v okoli
dotéené posuzované komunikace.

Usek 1 geometrické Gdaje posuzovaného mista, intenzita dopravy, poloha pozorovatele, informace o
prostoru a soustavé VO.

Nacrt komunikace, prislusného okoli, véetné umisténi prechodu pro chodce Viz geometrie vozovky

doplnéno fotografiemi denni a nocni scény geometrie svételnych mist
Umisténi méstského mobiliare, parkujicich vozidel a dalSich prekazek na vozovce o ., vy

a jejiho okolf Bez prvki branicich v Sifeni svétla

POLOHOPIS STAVAJICIHO STAVU A NAVRZENE OK 1/57 — POZICE POHLEDU POZOROVATELE

[«

2 eska

@ B spoletnost

b o pro osvétlovani

art metal o
Sidlo spole¢nosti: Roztylska 1860/1, Chodov, 148 00 Praha, Korespondenéni adresa: Jivina 59, 463 44 Vlastiborice
Cislo Ggtu: 123-614400287/0100, GSM: +420 602 283 768, e-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com
Ceska spolecnost pro osvétlovani, regionalni skupina Liberec pob.spol. Cizkova 1034/3, 460 01 Liberec | Staré Mésto, IC.: 04470656

4/14




NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Pohled 1 smér A Krnov Pohled 2 smér B Opava

Fotodokumentace pofizena mimo stfed budouci OK pohledem do stavajicich jizdnich sméra 1/57

NAVRZENY NOVY STAV SO 102 OK - Opav

——

SO 021) REKULTIVACE STAVAJICI SIL. U5

SO 411) PRELOZKA VZDUSNEHO VEDENI VN 22 KV -KM 142
‘SO 303) SILNICNI KANALIZACE PODEL SILNICE I57

S0 302.1) PRELOZKA SPLASKOVE KANALIZACE MONDELEZ

OKRUZNI KRIZOVATKA NA SIL. 157 | SO 102

PRELOZKY OPLOCENI AREALU RITS( KOVOSROT

T
MOST NA SIL. 11 PRES 2ELEZNICNI TRaT (S

4%
09 : SILNICE 11 - SEVERN| 0BCHVAT (SO 101)
* EGETACNI UPRAVY OBJEKTU SLNIC. . TRioY (SO 801)
PROPOJENISILNIC 111 AUS7 (SO 108) -

BRUNTAL

SO 304.1) RETENCNI NADRZ U KRIZOVATKY SL. V11 A

SO 411) PRELOZKA VZDUSNEHO VEDENI VN 22KV -1
SO 104) NAPOJENI STAVAJICI SIL. U5T - SMER OPAV/

[«

2 eska

@ B spoletnost

b o pro osvétlovani

REGION LIBERECKY, POSOCNT SPOLEK

art metal
Sidlo spole¢nosti: Roztylska 1860/1, Chodov, 148 00 Praha, Korespondenéni adresa: Jivina 59, 463 44 Vlastiborice
Cislo Ggtu: 123-614400287/0100, GSM: +420 602 283 768, e-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com
Ceska spolecnost pro osvétlovani, regionalni skupina Liberec pob.spol. Cizkova 1034/3, 460 01 Liberec | Staré Mésto, IC.: 04470656

5/14




NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Stavajici intenzita dopravy komunikace 1/57, Opava, svétle modry

\‘

sCitaci usek 7-0837

N >

&7

Scitani dopravy 2016 (sc¢.usek: 7-0837)

Roéni primér dennich i it dopravy LN SNP N TNP A TR TRP v (] M SV
JRPDI - vsechny dny |voziden | 674| 235[ 24| 136| 44| 298| 101 2 15| 77| 1606| 8249| 87| 9942
| |

LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v (] M SV

IRPDI - pracovni den (Po-Pa) voz/den 861 300 31 174 57 387 17 3 19 98 | 2047 | 8809 8110937
IRPDI - volné dny (mimo svatky) voz/den 207 72 6 42 11 76 61 1 5 24 505 | 6848 102 | 7455
4
|Hodinova intenzita dopravy v sv
IPadesétir'ézové intenzita dopravy voz/h 162 1100 j§
ISpiékové hodinova intenzita dopravy voz/h 153 944
1
A Tézka nakladni vozidia - TNV TNV
JHodnota TNV | voz/den 1337 |8
| |
II ita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS _|Celkemjj
IRoéni pramér intenzit, den (06-18) voz/den 6567 | 1033 264 | 7864 |§
IRoéni prumeér intenzit, vecer (18-22) voz/den 1217 84 48 | 1349
IRoéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 551 123 54 728 |
| § E
IEmise OA LNA TNA NS BUS |Celkem|
lRoéni Spickova hodinova intenzita dopravy ] voz/h 1350 109 75 59 17| 1610
| |
II‘ i nerovnomeérnosti dopravy | ] alfa I beta | gama I PS
[ Koeficient nerovnomémosti dopravy |- | 096| 1.07| 090 70:30
| &
1 ita cyklistické dopravy c
| Cykiisticka doprava |cyklo/den 47 §°

vew

Popis posuzované venkovni scény okoli navrzené okruzni kfizovatky SO 102 na komunikaci I. t¥. €.57,
Opava, severni obchvat — zapadni ¢ast.

Okruzni kfizovatka 1/57 SO 102 a jeji ramena jsou ve vystabé mimo stavajici komunikaci 1/57. Pohled
pozorovatele A a B tvofi v soucasné dobé pfimi Usek vozovky 1/57 ktery bude v budoucnu zrusen.
Predpokladany stfed budouci OK je umystén mimo stdvajici komunikaci. Ve sméru pohledu A budouciho
ramene vyjezdu na Krnov je v pozadi zorného pole fidi¢e intezivné osvétlen areal zdvodu OPAVIA. Ve
sméru pohledu B budouciho ramene vyjezdu na Opavu je v pozadi zorného pole fidice intezivné osvétlen
areal CUKROVARU.

Verejné osvétleni posuzovaného useku OK neni instalovano jedna se o novy prostor vystavby dle
predlozené PD SO 102 a vykresu situace 02.3. v extravilanu.

Cely posuzovany prostor budouci okruzni kfizovatky neni v soucasné dobé osvétlen.

Fotodokumentace posuzovaného prostoru tGseku OK /57 Opava — severni obchvat

Byla potizena fotodokumentace dennich pohled(i a no¢nich pohledu k jednotlivym ter¢lim A, B. Ostatni
vyjezdova ramena smérem na Bruntal a smérem na Ostravu nebyla posuzovéana z dlivodd nizkych jasu
pozadi a nemoZnosti umysténi osobniho vozidla do sméru pohledu na OK.

oax: .
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZ

OVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADN/ CAST

POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Udaje o povrchu stavajici komunikace usek

U OK 1/57 Opava

Typ povrchu komunikace rameno A — KRNOV

STAVBA — POVRCH NEIDENTIFIKOVAN

Typ povrchu komunikace rameno B — OPAVA

STAVBA — POVRCH NEIDENTIFIKOVAN

Typ povrchu komunikace rameno C — BRUNTAL

STAVBA — POVRCH NEIDENTIFIKOVAN

Typ povrchu komunikace rameno D — OSTRAVA

STAVBA — POVRCH NEIDENTIFIKOVAN

Okruzni turbo kfiZovatka

STAVBA — POVRCH NEIDENTIFIKOVAN

Udaje o svitidlech a svételnych zdrojich
Svitidla na komunikaci

Typové oznaceni BEZ VO
Sklon (stupné) BEZ VO
Soustava VO obce Montazni vyska (m) BEZ VO
Svitidlo na komunikaci StaFi — datum montaze BEZ VO
Datum posledniho ciSténi BEZ VO
Zpusob upevnéni BEZ VO
Poloha svitidla BEZ VO
Typ BEZ VO
P¥ikon (W) BEZ VO
Teplota chromaticnosti BEZ VO
Svételné zdroje StaFi — datum montaze BEZ VO
Silnicni svitidla Pocet BEZ VO
Predradnik BEZ VO
Zpusob stmivani BEZ VO
Poloha zdroje BEZ VO
Usporadani svitidel v osvétlovaci soustavé BEZ VO
Sklon svitidel BEZ VO
Zaspinéni svitidel BEZ VO

Cizorodé svétlo

VE SMERU A POHLEDU NA KRNOV — AREALOVE OSVETLEN{
ZAVODU OPAVIA VEETNE PARKOVACICH PLOCH A NAVAZUIJICiCH
KOMUNIKACI NA 1/57 (UL.OBECNI, K CELNICI).

VE SMERU B POHLEDU NA OPAVU — AREALOVE OSVETLENI(
CUKROVARU, VCETNE PRUMYSLOVE ZONY U OBCHDN{HO
CENTRA MOUNTFIELD.

Piekazky v Siteni svétla ZADNE
Priimérna rozte¢ SM BEZ VO
Jiné dulezité udaje o soustavé NEJSOU

p

_
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST

POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:

CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Pouzité méfrici pristroje — software

MERENi OSVETLENOSTI
Typ pfistroje:

Vyrobce:

Vyrobni Cislo:

Datum kalibrace:
SOFTWARE

Program:

FOTODOKUMENTACE
Typ pfistroje:

Objektiv

Vyrobce:

Vyrobni Cislo téla:

Vyrobni Cislo objektivu:

SOFTWARE
Program:

Vlastnik licence:

DALSi POUZITE ZARIZENI:

Typ pfistroje:
Vyrobce:
Vyrobni Cislo:
Datum kalibrace:

Typ pfistroje:
Vyrobce:
Pfesnost méreni:

Typ pfistroje:
Datum kalibrace:

Digitalni luxmetr Testo 545

métrici rozsah 0 az 100 000 Ix

presnost +1 digit, dle DIN 5036 cast 6,

spektralni chyba f; = 8 % = V(Lambda)-pfizplUsobeni spektralni
citlivosti

smérova chyba f, =5 % = cosinové vyhodnoceni nastavce.
Rozliseni 1 Lux (0... +32000 Lux) / 10 Lux (O... +100000 Lux)
TESTO a.g. Postrach 1140,79849 Lenzkirch

01557672/806

13.02.2019 - INSPEKTOR VYROBCE ¢islo 695

Com Soft 3 pro zpracovani dat, véetné databaze, tabelarniho a
grafického zobrazeni, analyzy dat, kfivek trendu

Digitalni zrcadlovka E-520 DC 7.4 V s univerzalnim D-SLR s
vestavénym stabilizdtorem a s AF zaostfovanim

ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 (35 mm ekvivalentni
ohniskova vzdalenost: 28-84 mm) plny vykon s rozsahem
transfokace 3x.

OLYMPUS Group China Co Ltd. 10 F, K. Wah Centre, 1010 Huai
Hai Road (M), Xuhui District, Shanghai, CLR, 200031
G28566211

212829931

LMK Laboratory Software verze 14.3.6, Compiler version: VS-
2010-R. Software pro hodnoceni jasovych pomérl z digitalni
fotografie. Analyza jasu ve venkovnich osvétlovacich soustavach
v zavislosti na zrakovou ¢innost a viditelnost pfekazek na vozovce.
TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 5

D-98693 limenau, Germany

Digitalni multimetr BENNING CM 8

Benning Elektrotechnik GmbH

S/N:07101433

23.04.2018 - INSPEKTOR VYROBCE ¢&islo 4026

Kolecko na méreni vzdalenosti, méfici délka 9.999,9 m
KINEX
+-10 cm/100 m

Vysoce odrazné terce s reflexni modrou abecedou 25*35 cm
23.08.2019 — TU Liberec prof. Ing. Vik Ph.D.

Pfijaté postupy posouzeni vyhovuiji Géeldm pfedmétu posuzované svételné scény budouci OK 1/11 OPAVA
dle zadani, CSN EN 13201-4 a jsou vsouladu s Metodikou provadéni noéni bezpe&nostni inspekce
schvéalené MD ¢j.:212/2019-710-VV/1.
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Vseobecné informace o posuzovaném prostoru budouci OK 1/11 Opava — severni obchvat

POHLED ¢é. 1 k terci A Komunikace 1/57 Opava — pohled A smérem na Krnov a areal zavodu OPAVIA
pfi vyjezdu z nové okruzni kfizovatky dle PD SO 102 severniho obchvatu —
zapadni ¢ast, pohled podél stavajici komunikace 1/57

Poloha pozorovatele od terce
A=60m

POHLED é. 2 k teréi B Komunikace 1/57 Opava — pohled B smérem na Opavu a aredl CUKROVARU a
PROMYSLOVOU ZONU pfi vyjezdu z nové okruini kiizovatky dle PD SO 102
severniho obchvatu — zdpadni ¢ast, pohled podél stavajici komunikace 1/57

Poloha pozorovatele od terce

B=60m
Datum méfeni — inspekce 1. - 2. ¢ervna 2020
Cas méfeni — inspekce Zahajeni 23:45 hod — ukonceni 00:35 hod

Jména osob podilejicich se
na méreni — inspekci

Jifi Tesar (ARTMETAL Jifi Tesar s.r.o0.) svételny technik

Napajeci elektrické napéti

Cas (min) o0 | 20 | 40 | 60 | 80 [ 100 | 120
El. napéti (V)

Primérna hodnota el. napéti béhem méreni (V) Nemeéieno - prostor bez VO

Nejnizsi hodnota el. napéti béhem méreni (V)

Atmosférické podminky

Atmosférické podminky Zacatek Konec

JASNO dtto
Poéasi NAUTICKY VECERNi SOUMRAK KONCi

V 22:31 hod

Teplota — ¢as (min) 0 5 10 15 20 - -
Teplota °C 11 11 11 11 11 11 11
Viditelnost VYBORNA dtto
Povrch komunikace (mokry, suchy nebo oroseny) SUCHY dtto

Plati pro posouzeni ¢.1, €.2,
Udaje o povrchu posuzované komunikace

Okruzni kfizovatka na komunikaci 1/57 neni realizovana jedna se o zamér vystavby novych komunikaci
severniho obchvatu — zapadni ¢ast. Povrchy mist k posouzeni vSech Useku jsou ve vystavbé a tvofi je
zemina s okolnim travnatym porostem. Navazujici stavajici komunikace 1/57 je pokryta tézkou Zivici viz
fotodokumentace.

Fotodokumentace byla pofizena z vozidla s rozsvicenymi tlumenymi svétlomety osobniho automobilu
s xenonovymi svételnymi zdroji z vysky cca 1,2 m (Uroven odi fidice).
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Fotodokumentace noéniho prostoru posuzované OK 1/57 Opava
Rameno 1 - Krnov, pohled ze vzdalenosti 60 m k odraznému terci A a prenosného SDZ

Pohled s tlumenym rezimem svétlometu oa k terci A

Rameno 2 — Opava pohled ze vzdalenosti 60 m k odraznému terci B a prenosného SDZ

Pohled s tlumenym rezimem svétlometU oa k terci B
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.
HODNOCENI POHLEDU 1 a7 2 POSUZOVANEHO PROSTORU DNE 1-2. 6. 2020 - VIDITELNOST V PROSTORU
A OKOLI BUDOUCI OKRUZNI KRIZOVATKY 1/57 OPAVA SO 102.

Vyhodnoceni viditelnosti na komunikaci a v okoli budouci okruzni kfiZzovatky, prajezdniho profilu nelze
realizovat pomoci jasové analyzy dopravniho prostoru z dlivodu neexistujici komunikace a okruzni
kfizovatky. Svételné technické parametry a viditelnost v dopravnim prostoru jsou zavislé na odraznych
vlastnostech povrchl vozovky, vodorovného a svislého dopravniho znaceni atd.

Na zdkladé realné situace neexistence dopravniho prostoru byl vytvoren teoreticky model, kdy je vozovka,
prajezdni profil komunikace osvétlen pouze tlumenymi svétlomety osobniho vozidla. Je tedy vytvorena
modelova situace, ktera nastava v extravilanu na pozemni komunikaci viz graf niZe.

VERTIKALNI OSVETLENOST (LX) VE
VYSCE 1 M NAD VOZOVKOU
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VZDALENOSTI MERENEHO PRIMEHO USEKU V METRECH no-1

VYHODNOCEN{ — ANALYZA — POSOUZENi PRUJEZDNIHO PROFILU OK.

Kvalita predpokladu viditelnosti v novém dopravnim prostoru a teoreticky namérenych hodnot Ev pro
potkavaci SVETLOMETY (XENON) je zndzornéné v Grafu vyse. V dané situaci nebude zaji$téna viditelnost
stfedniho prstence a prijezdniho profilu okruzni kfiZovatky minimalné ze vzdalenosti 40 m pred vjezdem
na OK. V bodé F % jizdniho pruhu je ve sméru jizdy hodnota Ev (vertikalni slozky) h 1 m v rozmezi 1 az 2 Ix,
jelikoZ jasy pozadi sméru pohledu A / B nékolikandsobné pfevy$uji hodnoty v Ix potkavaciho reZimu
reflektoru motorového vozidla.

Urover viditelnosti budouciho dopravniho prostoru a prdjezdniho profilu nebude odpovidat béinym
podminkdam orientace a viditelnosti na komunikacich v extravilanu s okruzni kfizovatkou a vysokymi jasy
okolni krajiny zejména v zorném poli fidi¢e motorového vozidla pohledu A / B.

Viditelnost prekazky v prijezdnim profilu komunikace zejména stfedniho prstence OK, vcéetné fadicich
pruh( najezdovych a vyjezdovych ramen turbo OK nebude zabezpecena zakladnim osvétlenim pozemni
komunikace pomoci reflektord motorového vozidla ani instalaci vodicich prvk( dopravniho znaceni
s odraznymi vlastnostmi dle pravidel uvedenych TP 133, TP 217, TP 58 a TP 65.
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

Doporuceni:

JelikozZ se jedna o prostor v extravilanu s vysokymi jasy okoli nové okruzni kfizovatky doporucuji, aby byla
projektovd dokumentace vypracovana v souladu s CSN EN 13201-2, CSN EN 12899-3, CSN EN 1463-1 Na
zakladé predlozeného navrhu feseni projektovou dokumentaci pfedpokladam Ze dopravni prostor je jen
pro motorovou dopravu s vyloucenim chodcd.

1) Doporuceni na zakladé zajisténi viditelnosti prijezdného profilu vSech c¢asti OK a navazujicich
komunikaci

a) Vjezdova a vyjezdova ramena OK a samotné OK je nutné osvétlit verejnym osvétlenim zejména
z dGvodu vysokych jas(i pozadi noéni oblohy a celkového okoli pohledu A/B. Poufziti vodicich prvkd
vodorovného a svislého DZ vcetné poufZiti zvyraziujicich optickych prvkl napf. obrubnikové
odrazky, zvyraziujici knoflik, dle TP 217 nezajisti dostatecnou orientaci a viditelnost prijezdniho
profilu v prostoru nové okruzni kfiZzovatky.

Tuto variantu doporucuji jako plné bezpecnou z hlediska zajisténi viditelnosti a orientace
v prijezdnim profilu prostoru turbo OK a jejich ramen na zdkladé maximalni navrhové rychlosti

50 km/hod.

b) PoZadavek na intenzitu osvétleni vjezdovych a vyjezdovych ramen. Zatfidit dopravni prostor do
svételné tfidy M4, prostor samotné turbo okruzni kfizovatky do tfidy C4. Provedeni a navrh
osvétleni bude proveden dle bod( uvedenych ¢lanku 2 nize.

2) Vypocet osvétleni a prostorové usporadani stozarti VO pro jednotliva ramena OK

a) Vétev A vjezd na OK od Krnova stévajici I/57 svételna tfida M4. Osvétlena plocha pro celkové sifkové
usporadani silniéni dvoupruhé komunikace s umisténim stozar(li VO za svodidlem. Soustava VO
jednostranna pozice stozard VO ve sméru vjezdu na turbo OK. Minimalni délka adaptacni zény 150
m.

b) Vétev B vjezd na OK od Opavy 1/57, svételna tfida M4. Osvétlena plocha pro celkové sitkové
usporadani silniéni dvoupruhé komunikace s umisténim stozar(li VO za svodidlem. Soustava VO
jednostranna pozice stozard VO ve sméru vjezdu na turbo OK. Minimalni délka adaptacni zény 150
m.

c) Vétev C vjezd na OK od Bruntdlu 1/11, svételnd tfida M4. Osvétlend plocha pro celkové Sitkové
usporadani silnicni dvoupruhé komunikace s umisténim stozart VO za svodidlem. Soustava VO
jednostranna pozice stozar(i VO ve sméru vjezdu na turbo OK. Minimalni délka adaptacni zény 150
m.

d) Vétev D vjezd na OK od Ostravy nové 1/11, svételna tfida M4. Osvétlena plocha pro celkové sifkové
usporadani silnicni dvoupruhé komunikace s umisténim stozar(l VO za svodidlem. Soustava VO
jednostranna pozice stozar(i VO ve sméru vjezdu na turbo OK. Minimalni délka adaptacni zény 150
m.

e) Prostor samotné turbo okruzni kfizovatky, svételna tfida C4. Osvétlena plocha pro celkové Sirkové
usporadani silni¢ni dvoupruhé komunikace na okruini turbo kfiZzovatky s umisténim stozaru VO
uprostfed stfedniho prstence OK se ctyfmi svitidly smérovanymi do jednotlivych ramen OK
popfiipadé Sesti svitidel.
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.
f) Typ svitidel dle pozadavku investora a spravce VO, doporucuji pro osvétleni turbo OK a adaptacnich
z6n LED TECNOLOGII. Svitidlo by mélo byt osazeno LED zdroji s maximalni nahradni teplotou
chromaticnosti T, 3000 K.

g) Soustava VO v celém feseném prostoru bude bez dynamického schématu zapinani a provozovani
v dobé se sniZzenou intenzitou dopravy.

h) Vypocet osvétleni bude soudasti projektové dokumentace a bude predloZen s uvedenim ndazvu
vétve, Sitkového usporadani a geometrie soustavy VO, véetné prehledu vysledk(l. Dale budou
vysledky doloZeny v tabulce grafu hodnot (L) rastrového pole se vSemi body a hodnotami v
Candela/m?, pro pozorovatele 1, 2, 3, 4 v kazdém sméru jizdy. A samostatné pro okruzni turbo
okruzni kfizovatku

Doporuéeni osvétlenosti — tfida M4 = L=>0,75 cd/m?, U,=20,4 U;=20,6, Tl %=215, SR=20,5
Plati pro osvétleni ramen OK a adaptacni zénu

Doporuceni osvétlenosti —tfida C4 =E (Ix) > 10/ Uy > 0,4
Plati pro osvétleni prostoru turbo OK

Osvétleni komunikace s okruzni kriZzovatkou musi odpovidat zasadam
uvedenych v CSN EN 13201-2, CSN P 36 0455 a TP 15.

Zaveér

Uroven viditelnosti prajezdného profilu komunikace s okruzni kfizovatkou 1/57 - SO 102 /Opava v prostoru
navrhované okruzni kfizovatky a jejich ramen bude kompletné zajiSténa verfejnym osvétlenim.

VEREJNE OSVETLENI V OKOLI NAVRHOVANE TURBO OK JE NUTNE REALIZOVAT Z DUVODU ZAJISTENI
NOCNi BEZPECNOSTI NA PK. PREKAZKY NA VOZOVCE A ORIENTACE V DOPRAVNIM PROSTORU BUDE
TAK V DANEM USEKU BEZPECNA.

Svételné technické parametry budou zajistény zplsobem uvedenym v doporuceni vyse a instalaci nového
VO v prostoru turbo OK a jejich ramen. Viditelnost v dopravnim prostoru pak bude vyhovujici a nebude
zvySovat moznost prehlédnuti prekazek na vozovce, véetné cyklistll. V prostoru prljezdné komunikace je
stanovena rychlost na 50 km/hod. PFi provadéném nocnim posouzeni vétsina vozidel projizdéla Usek s
dalkovymi svétli predpoklad a doporuceni vychazi z pouzivani potkavacich svétel s maximalnim
pramérnym dosahem vodorovného dosvitu 60 m.

V ptipadé noéni jizdy vozidlem je moiné ztotoinit NOCNI ROZHLED se vzdalenosti, kterou reflektory
vozidla v daném okamziku ,uUcinné“ osvétluji hlavni a doplfikovy dopravni prostor komunikace. Pojem
ucinné osvétlené plochy je mozné z technického hlediska vymezit polohou, ktera je ohrani¢ena v roviné
vozovky prliimétem svételného kuZele s hranicemi osvétleni cca 1,5 (Lx). Tato vzdalenost u béznych vozidel
¢inni od 40 do 75 (m), to vSak neznamenad, Ze pokud se bude fidi¢ pohybovat rychlosti, pfi které by
bezpecné zastavil na uvedenou vzddlenost, Ze nedojde k dopravni nehodé s cyklistou, resp. s prekdzkou.
Na tuto vzdalenost totiz fidic nemusi mit DOHLED. Nékteré prekazky nema moznost z dlivodu svételné
technického hlediska rozpoznat na vzdalenost ,, u¢inného” osvétleni vozovky. To hlavné tehdy, kdy nejsou

splnény svételné technické podminky rozpoznani a to napf. nedostatecny kontrast mezi prekazkou a
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NOCNI POSOUZENI VIDITELNOSTI NA NOVE OKRUZNI KRIZOVATCE KOMUNIKACE 1/57 OPAVA, SEVERN{ OBCHVAT ZAPADNI CAST
POSOUZEN{ PROVEDENE DLE:
CSN EN 13201-4, CSN P 36 0455 a TKP 15, METODIKY NOCNi BEZPECNOSTI INSPEKCE a SMERNICE EU 2008/96/EC/2017.

pozadim. Pfi uréovani rychlosti s ohledem na tzv. dohlednou vzdalenost je nutné vychazet z pozadavku,
aby vzdalenost, na kterou Ize vozidlo bezpecéné zastavit, nebyla vétsi, nez na jakou je rozhled (viditelnost).

Z provedeného posouzeni viditelnosti v dopravnim prostoru za sniZzené viditelnosti vyplyva, Ze je nezbytné
fesit doplnéni posuzované okruzni kfiZovatky o verejné osvétleni. Pokud nebude mozna realizace a
zprovoznéni VO soucasné se stavbou obchvatu, mélo by byt vefejné osvétleni doplnéno nasledné v co
nejkrats$i mozné dobé. Pokud by byla stavba zprovoznéna bez VO, je nutné na vSech vjezdovych vétvich i
v ramci samotné kfiZovatky uplatnit v maximalni mozné mire pasivni prvky optického vedeni fidice
(dopravni knofliky, zahusténi odrazek (sloupky, prolis svodnice svodidel), na obrubach OK viesmérna oka.
Tyto prvky nenahradi potfebu osvétleni kfizovatky, avSak do doby jeho realizace pfispéji ke zvyseni jeji
bezpecnosti.”

Vidét (identifikovat) prekazku na vozovce jeji ndhlou zménou v dopravnim prostoru pfed vozidlem muze
fidi¢ vozidla za sniZzené viditelnosti a v noci reagovat teprve tehdy, jsou-li vytvoreny takové podminky, Ze

s

svételny pocinek zrakového organu fidic¢e je natolik vyznamny, Ze zpracovani tohoto pocinku zapfticini
uvédoméni si této zmény.

POSUZOVANY PREDPOKLADANY PROSTOR USEKU OK 1/57 PO VYBUDOVANI
OKRUZNI KRIZOVATKY VCETNE VEREJNEHO OSVETLENI BUDE Z HLEDISKA
SVETELNE TECHNICKEHO BEZPECNY PRO VSECHNY UCASTNIKY SILNICNIHO
PROVOZU.

V Jiviné 12. ¢ervna 2020
ARTMETAL JIRI TESAR s.r.0.
Roztylska 1860/1, Chodov, 148 00 Praha
Korespondenéni adresa:
Jivina 59, 463 44 Vlastiborice
GSM: +420 602 283 768
IC.: 08569 371

Pouzité normy:

CSN 73 6110 - Projektovdni mistnich komunikaci

CSN 73 6110 - Projektovdni mistnich komunikaci zména Z1

CSN CEN /TR 13201-1 — VYBER TRID OSVETLENI

CSN EN 13201-2 — POZADAVKY NA OSVETLEN[

CSN EN 13201-4 — MERENI OSVETLEN{

CSN P 36 0455 — Osvétleni pozemnich komunikaci — dopliiujici informace

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI KAPITOLA: TP 133, TP 217, TP 58 a TP 65.

Pouzitd literatura

Smérnice EU 2008/96/EC Premium Light verze 3.0 / 2017

Metodika provddéni noéni bezpeénostni inspekce schvdlend MD ¢&.:212/2019-710-VV/1

Reakéni doba fidice, Jifi Plch, doc. Ing. CSc.

Priprava technickych prostredkt pro osvétlovdni nebezpecnych mist, Jifi Tesar, Ing. Tomds Maixner
Vnimdni a rozhodovdni ucastnik( silnicniho provozu — noéni doba, Ing. Viastimil Rdbek, Ph.D.
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