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Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

z 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 14. 11. 2022 od 16.30 hodin 
v zasedací místnosti rady města na Magistrátě města Opavy


Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

p. Šatný: Navázal na energetickou krizi – občané se na něj obrátili s podnětem, že se všude šetří, ale parkovací dům u nádraží je osvětlen permanentně jako vánoční stromeček, přes den, přes noc. Zajímalo by je i nás, jakým způsobem úsporu řešíte u tohoto parkovacího domu.

Ing. Kokošek: Toto řešil v době, kdy měl oblast energií ve své gesci. V parkovacím domě je zhruba 18 LED světel, které jsou v rámci dotačního programu nainstalovány. Řešily se tři možné způsoby šetření v rámci parkovacího domu. Vypnutí světel – toto neumožňuje hygienická a bezpečnostní norma. Vypojení co druhé či co třetí zářivky – toto lze pouze provést mechanickým odmontováním zářivek, čímž by se zasáhlo do díla, které bylo spolufinancováno dotací a tento zásah není akceptován poskytovatelem dotace. Třetí možnost – od firmy, která instalovala osvětlení, bylo zakoupeno zařízení, které umožní vypnout co třetí zářivku. Při vjezdu vozidla se bude postupně zapínat co třetí zářivka. Zařízení by mělo být nainstalováno zítra. 

p. Šatný: Tázal se, zda to nelze využít toho, že při příchodu pro auto se musí řidič přihlásit ke vstupu, zda nelze osvětlení provázat s tímto přihlášením. Že by čidla reagovala na tuto situaci.

Ing. Kokošek: Nově instalované zařízení vyřeší to, že se při vstupu či vjezdu rozsvítí co třetí zářivka. Některé osvětlení však musí být dle norem zachováno rozsvícené trvale. 

Na dotazy bylo odpovězeno přímo na zasedání.






Doplnění výše uvedeného o aktuální stav:

Byly provedena úpravy osvětlení dodavatelskou firmou ELEKTROMONT Hulín ve všech patrech na PD, ul. Skladištní v Opavě.


Minulý stav: Každé patro má po levé (30ks) a pravé straně (30 ks) celkem 60 ks svítidel, z nichž trvale svítí ob jedno, tedy 30 ks svítí trvale, 30 ks se aktivuje pohybem vozidla či osoby. Příkon svítidla je 47W.


Současný stav po úpravě: 
V klidovém režimu bude vypnuto dalších 15 ks světel v každém patře – tj. celkem 45 ks svítidel o příkonu 47W -úspora 2115W. Zjednodušeně se dá říci, že počet trvale svítících světel se sníží na polovinu.
[bookmark: _GoBack]Ostatní světla jsou v zapojeny a spínají se na pohybové čidla.



 
FOTO:  Rozdíl v osvětlení v klidovém režimu před úpravou a po úpravě (na další straně)
[image: pred úpravou.jpg]

[image: po úprave.jpg]
    
		
image3.jpeg




image1.jpeg
peL—————— . BT T A T B
wﬁ =N
\vr//,..




image2.jpeg




